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1 Введение

Данный документ содержит руководство пользователя по настройке 
оборудования mStream.DSLM посредством интерфейса CLI.

Данное руководство пользователя входит в комплект документации, 
состоящий из следующих документов:

• Паспорт

• Руководство по установке

• Техническое описание

1.1 Описание

Оборудование mStream.DSLM – это многофункциональное 
устройство, выполняющее функции как инверсного мультиплексора 
(прозрачная передача Ethernet трафика по каналам SHDSL или трактам 
E1), так и функции коммутации TDM каналов (коммутация трактов E1 в 
каналы SHDSL и обратно).

1.2 Назначение

Данное руководство пользователя предназначено для использования 
сотрудниками технической поддержки и системными администраторами, 
занимающимися настройкой оборудования mStream.DSLM.

1.3 Структура

 Данное руководство пользователя включает в себя следующие 
основные разделы:

 Запуск и подключение

В данном разделе приводится описание процедуры подключения к 
оборудованию mStream.DSLM с помощью терминальной 
программы «PuTTY» или стандартной программы «Hyper Terminal».

 Настройка операционной системы

В данном разделе приводится описание настройки параметров 
операционной системы Linux оборудования mStream.DSLM 
посредством утилиты «linconfig».
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 Интерфейс конфигурирования

В данном разделе приводится описание интерфейса CLI.

 Конфигурирование оборудования

В данном разделе приводится описание настройки оборудования 
mStream.DSLM посредством интерфейса CLI.

 Основные этапы первичной настройки оборудования

В данном разделе приводится описание основных обязательных 
этапов первичной настройки оборудования mStream.DSLM.

 Настройка SNMP

В данном разделе приводится описание настройки SNMP.

2 Запуск и подключение

Для запуска оборудования mStream.DSLM необходимо подключить 
питание, после чего на лицевой панели устройства должен загореться 
светодиод “PWR”, и не должен загореться светодиод «ERR».

Светодиод «ERR» сигнализирует о наличии следующих возможных 
ошибок:

 Ошибка загрузки коммутационного поля

 Ошибка загрузки микросхемы-контроллера канала SHDSL

Если при запуске устройства загорелся светодиод «ERR», то 
необходимо попробовать подключиться к оборудованию mStream.DSLM и в 
случае успешного подключения посмотреть состояние вышеописанных 
элементов (см. раздел «Конфигурирование оборудования»).

Для подключения оборудования mStream.DSLM к обслуживающему 
терминалу необходимо использовать следующие средства:

 Протокол Telnet 

 Протокол SSH по интерфейсу Ethernet

 Интерфейс RS-232

Необходимо заметить, что использование интерфейса RS-232 
возможно только для оборудования mStream.DSLM, имеющего 
ревизию платы начиная с версии 1.3.
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2.1 Подключение по Telnet

Подключение осуществляется посредством Ethernet интерфейса, для 
чего на оборудовании mStream.DSLM имеются 2 равнозначных Ethernet 
порта (10/100 Мбит/c каждый) на выбор, представляющие собой 
двухпортовый Ethernet коммутатор.

Внимание! При подключении устройства к сетевому оборудованию не 
рекомендуется использовать кроссированный Ethernet кабель.

Для подключения по Telnet в случае использования ОС Windows или 
ОС Linux рекомендуется использовать терминальную программу «PuTTY», 
которая служит для установления удаленного сеанса связи и входит в 
комплект поставки.

Для подключения с помощью программы «PuTTY» необходимо:

1. Установить программу «PuTTY» на жесткий диск обслуживающего 
терминала.

2. Запустить программу.

3. В разделе «Session» выбрать Telnet в качестве типа соединения 
(Connection Type).

4. В поле «Host Name (or IP address)» указать IP-адрес оборудования 
mStream.DSLM, указанный в прилагающейся документации.

5. В поле «Port» указать используемый порт.

6. В поле «Saved Sessions» указать имя сессии.

В случае необходимости можно воспользоваться дополнительными 
возможностями программы «PuTTY»:

 Для увеличения количества сохраняемых строк вывода в 
командной строке в разделе «Window» выставить параметр «Lines 
of scrollback» равным 100000.

 Для корректного отображения русских символов в разделе 
«Window/Translation» задать соответствующий вид кодировки. В 
зависимости от настроек ОС вид кодировки должен быть либо 
KOI8-R, либо Win 1251 (Cyrillic).

 В разделе «Window/Appearance/Change...» задать кириллический 
набор символов (Cyrillic) в параметре «Script». Дополнительно 
можно задать параметры шрифта «Font», «Font Style» и «Size».

7. Внимание! После выполненной настройки необходимо вернуться в 
раздел «Session» и нажать «Save».

8. Далее необходимо загрузить созданную сессию кнопкой «Load» и 
нажать «Open».
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9. В появившемся приглашении в качестве имени (login) ввести либо 
«root» (для входа в систему в качестве Super User), либо «support» 
(для входа в систему с ограниченными правами) и необходимый 
пароль (password).

В случае успешного входа в систему должна появиться строка вида 
«root@hostname:~$» или «support@hostname:~$» соответственно.

Отсутствие приглашения означает проблему с соединением:

 Тип кабеля (кроссированный/прямой) не соответствует настройке 
портов коммутационного оборудования локальной сети.

При подключении управляющего компьютера без участия 
коммутационных устройств сети Ethernet непосредственно к 
оборудованию mStream.DSLM необходимо использовать 
кроссированный кабель, в противном случае, как правило, 
прямой.

 Неверно указаны настройки соединения в программе «PuTTY».

Например, неверно указан IP-адрес оборудования mStream.DSLM 
в поле «Host Name (or IP address)». Изготовителем назначается 
IP-адрес, вида 192.168.XXX.XXX. В случае, если IP-адрес был 
изменен и его значение не было записано, его можно узнать 
выполнив с компьютера, подключенного к оборудованию 
mStream.DSLM, широковещательным ICMP запросом (в WinXP это 
можно сделать с помощью команды «ping <broadcast-IP>»). Если 
оборудование mStream.DSLM имеет IP-адрес вида 
192.168.XXX.XXX, то достаточно задать компьютеру, с которого 
выполняется поиск, IP-адрес в той же сети, например, 
192.168.0.1, назначить маску 255.255.0.0 и выполнить команду 
«ping 192.168.255.255».

 Проблемы с сетью.

Необходимо проверить отклик (ping) оборудования mStream.DSLM, 
для чего из командной строки ОС выполнить команду 
«ping <ip-адрес оборудования mStream.DSLM>». Если ping не 
проходит, то либо отсутствует соединение по Ethernet, либо 
оборудование mStream.DSLM выключено. Если ping проходит, но 
войти в систему всё равно не удается, значит необходимо 
убедиться в корректности настроек IP маршрутизатора и выяснить, 
не блокирует ли соединение по протоколу Telnet Firewall или 
какая-либо другая блокирующая программа.
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2.2 Подключение по SSH

Подключение по SSH осуществляется аналогично подключению по 
Telnet (см. раздел «Подключение по Telnet»), только в качестве типа 
соединения (Connection Type) необходимо выбрать SSH.

Необходимо заметить, что по умолчанию использование SSH 
отключено. 

Включение использования SSH осуществляется посредством утилиты 
«linconfig» (см. раздел «Настройка операционной системы»).

2.3 Подключение по RS-232

Подключение оборудования mStream.DSLM к обслуживающему 
терминалу с помощью интерфейса RS-232 возможно только для 
оборудования mStream.DSLM, имеющего ревизию платы начиная с версии 
1.3, и на котором на лицевой панели находится соответствующий 
специальный разъем.

В случае использования ОС Windows или ОС Linux рекомендуется 
использовать терминальную программу «PuTTY», которая служит для 
установления удаленного сеанса связи и входит в комплект поставки.

Также можно использовать стандартную программу «Hyper Terminal».

Для подключения с помощью программы «PuTTY» необходимо:

1. Установить программу «PuTTY» на жесткий диск обслуживающего 
терминала.

2. Запустить программу.

3. В разделе «Session» выбрать Serial в качестве типа соединения 
(Connection Type).

4. В поле «Serial line» указать номер используемого COM порта 
(например, COM1).

5. В поле «Speed» выставить значение скорости соединения равным 
115200.

6. В поле «Saved Sessions» указать имя сессии.

7. В разделе «Connection/Serial» в поле «Flow Control» выбрать None.

В случае необходимости можно воспользоваться дополнительными 
возможностями программы «PuTTY»:

 Для увеличения количества сохраняемых строк вывода в 
командной строке в разделе «Window» выставить параметр «Lines 
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of scrollback» равным 100000.

 Для корректного отображения русских символов в разделе 
«Window/Translation» задать соответствующий вид кодировки. В 
зависимости от настроек ОС вид кодировки должен быть либо 
KOI8-R, либо Win 1251 (Cyrillic).

 В разделе «Window/Appearance/Change...» задать кириллический 
набор символов (Cyrillic) в параметре «Script». Дополнительно 
можно задать параметры шрифта «Font», «Font Style» и «Size».

8. Внимание! После выполненной настройки необходимо вернуться в 
раздел «Session» и нажать «Save».

9. Далее необходимо загрузить созданную сессию кнопкой «Load» и 
нажать «Open».

10.Для появления приглашения необходимо два раза нажать на кнопку 
«Enter», после чего в появившемся приглашении в качестве имени 
(login) ввести либо «root» (для входа в систему в качестве Super 
User), либо «support» (для входа в систему с ограниченными 
правами) и необходимый пароль (password).

В случае успешного входа в систему должна появиться строка вида 
«root@hostname:~$» или «support@hostname:~$» соответственно.

Отсутствие приглашения означает проблему с соединением:

 Неверно указаны настройки соединения в программе «PuTTY».

 Проблемы с правильностью физического подключения 
(целостностью соединения) обслуживающего терминала через 
COM порт с оборудованием mStream.DSLM через интерфейс 
RS-232.

Для подключения с помощью программы «Hyper Terminal» 
необходимо:

1. Запустить программу «Hyper Terminal».

2. В окне «Connect To» в поле «Connect Using» выбрать используемый 
для подключения COM порт обслуживающего терминала (например, 
COM1).

3. В окне «COM1 Properties» в разделе «Port Settings» ввести 
следующие значения:

 115200 в поле «Bits per second».

 8 в поле «Data bits».

 None в поле «Parity».
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 1 в поле «Stop bits».

 None в поле «Flow control».

4. Для сохранения изменений необходимо нажать «OK».

5. В разделе «File/Properties/Settings» выбрать VT100 в поле 
«Emulation» и нажать «OK».

6. Нажать два раза «Enter».

7. Для появления приглашения необходимо два раза нажать на кнопку 
«Enter», после чего в появившемся приглашении в качестве имени 
(login) ввести либо «root» (для входа в систему в качестве Super 
User), либо «support» (для входа в систему с ограниченными 
правами) и необходимый пароль (password).

В случае успешного входа в систему должна появиться строка вида 
«root@hostname:~$» или «support@hostname:~$» соответственно.

Отсутствие приглашения означает проблему с соединением:

 Неверно указаны настройки соединения в программе «Hyper 
Terminal».

 Проблемы с правильностью физического подключения 
(целостностью соединения) обслуживающего терминала через 
COM порт с оборудованием mStream.DSLM через интерфейс 
RS-232.
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3 Настройка операционной системы

Для настройки параметров операционной системы Linux 
оборудования mStream.DSLM необходимо использовать утилиту «linconfig».

3.1 Запуск «linconfig»

Для запуска данной утилиты необходимо:

1. Подключиться к оборудованию mStream.DSLM.

2. Войти в систему на правах доступа привилегированного пользователя 
(Super User).

Для входа в систему в качестве привилегированного пользователя в 
приглашении необходимо ввести «root» в качестве имени (login) и 
необходимый пароль (password).

В случае успешного входа в систему должна появиться строка вида 
«root@hostname:~$».

3. Набрать в приглашении команду «linconfig».

В случае успешного запуска утилиты «linconfig» должно появиться 
главное меню, состоящее из следующих разделов:

---------------------
Lincore Configuration
---------------------
Please select what to configure:
1 - date/time
2 - network
3 - startup
4 - system
q - quit
>
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3.2 Параметры «linconfig»

В первую очередь необходимо настроить IP-адрес оборудования 
mStream.DSLM, для чего следует ввести цифру 2 и перейти в раздел 
«Network Configuration»:

---------------------
Network Configuration
---------------------
1 - Network interfaces
2 - Routing table
3 - DNS
4 - Network services
reload(r) - reload network configuration
back(b) - back to main menu 
>

Далее необходимо ввести цифру 1 и перейти в раздел «Select 
Network Interface», в котором выбрать интерфейс «ixp1» (ввести цифру 1) 
и перейти в раздел «Interface ixp1»:

--------------
Interface ixp1
--------------
ip-address: 10.10.10.1
netmask: 255.255.255.0
mac-address: 00:01:12:00:20:29
1 - set ip-address
2 - set netmask
3 - set mac-address
back(b) - back to previous menu 
quit(q) - to quit without saving changes
>

В данном разделе необходимо ввести цифру 1 и задать IP-адрес 
оборудования mStream.DSLM:

> 1
Please enter ip-address:

Внимание! Утилита «linconfig» не осуществляет проверку на 
корректность вводимых значений параметров в связи, с чем необходимо 
очень внимательно следить за синтаксисом при вводе параметров и 
диапазоном вводимых для них значений.

Таким же образом необходимо задать параметр «netmask». Параметр 
«mac-address» менять не нужно.

Внимание! После того как параметры указаны, необходимо набрать 
команду «s» (save changes) для сохранения изменений. 

После сохранения изменений произойдет автоматический возврат в 
главное меню «linconfig». 

Команда «r» (reload) позволяет осуществить динамическую 
перезагрузку сетевых настроек, при которой будет потеряно соединение с 
оборудованием mStream.DSLM, если был изменен IP-адрес.
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Если изменения параметров были сохранены (команда «s») перед 
выполнением динамической перезагрузки сетевых настроек (команда «r»), 
то они сохранят свои измененные значения и после аппаратной 
перезагрузки устройства (команда «reboot» из командной строки). В 
противном случае изменения будут действительны только до выполнения 
аппаратной перезагрузки устройства, после которой вернут свои 
первоначальные значения. 

Для настройки Default Gateway необходимо вернуться к разделу 
«Network Configuration», в котором ввести цифру 2 и перейти в раздел 
«Network Routing Configuration»:

-----------------------------
Network Routing Configuration
-----------------------------
Default gateway: 192.168.100.250
1 - Set default gateway
save(s) - save changes
back(b) - back to previous menu
quit(q) - quit 
>

В данном разделе необходимо ввести цифру 1 и задать IP-адрес 
Default Gateway:

> 1
Please enter ip-address:

После того как IP-адрес указан, необходимо набрать команду «s» 
(save changes) для сохранения изменений.

Для настройки двух DNS серверов необходимо вернуться к разделу 
«Network Configuration», в котором ввести цифру 3 и перейти в раздел 
«DNS Configuration»:

-----------------
DNS Configuration
-----------------
Primary DNS Server: 
Secondary DNS Server:
1 - set primary DNS server
2 - set secondary DNS server
save(s) – save changes
back(b) - back to previous menu
quit(q) - quit 
>

В данном разделе необходимо поочередно ввести цифры 1 и 2 для 
того, чтобы задать IP-адреса Primary и Secondary DNS Server 
соответственно:

> 1
Please enter ip-address:

После того как IP-адреса указаны, необходимо набрать команду «s» 
(save changes) для сохранения изменений.

Страница 16 из 96



Документ: mStream.DSLM

Тип документа: Руководство по настройке

Для включения возможности подключения к оборудованию 
mStream.DSLM посредством протокола SSH необходимо в разделе 
«Network Configuration» ввести цифру 4 и перейти в раздел «Network 
Services Configuration»:

------------------------------

Network Services Configuration
------------------------------
1 – SSH server
save(s) – to save changes
back(b) - back to menu
quit(q) - quit 
>

В данном разделе при вводе цифры 1 включается возможность 
использования протокола SSH:

*1 – SSH server

Строка помечается знаком «*». Для сохранения изменений 
необходимо набрать команду «s» (to save changes). 

Отключение возможности использования протокола SSH 
осуществляется повторным вводом цифры 1.

В разделе «Startup Configuration» (цифра 3 из главного меню), 
представленном ниже, можно посредством команды «v» (to view startup 
file) просмотреть startup file. Выход из режима просмотра осуществляется 
клавишей «Enter».

---------------------
Startup Configuration
---------------------
view(v) - to view startup file
edit(e) - to edit startup file
save(s) - to save changes
back(b) - back to menu (without saving)
quit(q) - to quit without saving changes
>

После завершения настройки параметров Default Gateway и двух DNS 
серверов необходимо вернуться в главное меню «linconfig».

Для настройки параметров даты и времени необходимо ввести цифру 
1 и перейти в раздел «Date/Time Configuration»:

-----------------------
Date/Time Configuration
-----------------------
Current timezone: Moscow
Current date: 15:53:20 03/26/07
1 - set timezone
2 - date/time setup
3 - NTP settings
save(s) - to save changes
back(b) - back to main menu(without saving)
quit(q) - to quit without saving changes
>
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В данном разделе необходимо сначала ввести цифру 1 (set timezone) 
и установить используемый часовой пояс в разделе «Select timezone».

После выбора часового пояса необходимо ввести цифру 2 (date/time 
setup) и установить точную дату в разделе «Setup date/time»:

---------------
Setup date/time
---------------
format: [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
example: 052413452006.12 is 13:45:12 05/24/06
back(b) - back to menu(without saving)
>

Ввод даты должен осуществляться согласно приведенному примеру 
(example).

После установки часового пояса и даты необходимо в разделе 
«Date/Time Configuration» ввести цифру 3 (NTP settings) и перейти в раздел 
«NTP Settings»:

------------
NTP settings
------------
NTP server: 192.168.100.143
1 - change NTP server
back(b) - back to menu(without saving)
save(s) - to save changes
>

В данном разделе необходимо ввести цифру 1 (change NTP server) и 
ввести IP-адрес используемого NTP сервера.

> 1
NTP Server IP-address:

Внимание! После того как параметр указан, необходимо набрать 
команду «s» (to save changes) для сохранения изменений.

Далее необходимо вернуться в главное меню утилиты «linconfig», в 
котором ввести цифру 4 (system) и перейти в раздел «System 
Configuration» для того чтобы задать необходимые пароли доступа для 
пользователей root и support:

--------------------
System Configuration
--------------------
1 - to manage passwords
2 – boot configuration
back(b) - back to main menu
quit(q) - to quit
>

Внимание! Раздел «Boot Configuration» (ввод цифры 2) является 
системным и в нём не рекомендуется проводить никакие изменения.
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Для задания паролей доступа для пользователей root и support в 
разделе «System Configuration» необходимо ввести цифру 1 и перейти в 
раздел «Manage Passwords»:

-----------------------
Manage Passwords
-----------------------
1 - change password for user root
2 - change password for user support
save(s) - to save changes
back(b) - back to main menu
quit(q) - to quit
>

В данном разделе посредством ввода цифр 1 и 2 можно задать 
необходимые пароли для пользователей «root» и «support» 
соответственно.

Внимание! После того как параметры указаны, необходимо набрать 
команду «s» (to save changes) для сохранения изменений.

После сохранения и завершения настройки «linconfig» необходимо 
выйти в главное меню данной утилиты и ввести команду «q» (quit).

Для того чтобы все осуществленные изменения вступили в силу, 
требуется произвести перезагрузку операционной системы с помощью 
команды «reboot» из командной строки.

Необходимо заметить, что параметры разделов «Interface ixp1» и 
«Date/Time Configuration» также можно настраивать и с помощью 
интерфейса CLI, как это описано в данном документе в разделе 
«Конфигурирование оборудования».
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4 Интерфейс конфигурирования

CLI (Command Line Interface) – интерфейс управления программно-
аппаратным комплексом с помощью командной строки, посредством 
которого производится конфигурирование устройства и получение 
информации о текущем состоянии физических и логических ресурсов.

Для конфигурирования оборудования mStream.DSLM необходимо:

1. Подключиться к оборудованию mStream.DSLM.

2. Войти в систему на правах доступа привилегированного пользователя 
(Super User) или в качестве пользователя с ограниченными правами.

Для входа в систему в качестве привилегированного пользователя в 
приглашении необходимо ввести «root» в качестве имени (login) и 
необходимый пароль (password). Для входа в систему в качестве 
пользователя с ограниченными правами необходимо ввести «support» 
в качестве имени (login) и необходимый пароль (password).

В случае успешного входа в систему должна появиться строка вида 
«root@hostname:~$» или «support@hostname:~$» соответственно.

3. Набрать в приглашении команду «/usr/protei/sdslc/sdslc_config», 
после чего должно появиться приглашение «sdslc_cli>».

Если приглашение «sdslc_cli>» не появляется, то следует повторить 
попытку запуска интерфейса CLI (нажать CTRL+C и повторить 
команду «/usr/protei/sdslc/sdslc_config»). Если работоспособность CLI 
и далее не проявляется, то следует выполнить аппаратную 
перезагрузку оборудования mStream.DSLM командой «reboot» в 
командной строке операционной системы.

Команде запуска интерфейса CLI «/usr/protei/sdslc/sdslc_config» 
может быть передан ключ «-v», который позволяет отобразить текущую 
версию интерфейса CLI.

Пример: /usr/protei/sdslc/sdslc_config -v
Utility for editing SDSLC config file
Version 1.1.5.0, build 101
Protei 15.08.2007 17:25:22

Интерфейс CLI содержит поля со строкой ввода (командная строка) и 
отображения результатов предыдущих операций.

Строка ввода обозначена приглашением «>». 
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4.1 Клавиши

Клавиши, используемые при работе с интерфейсом CLI, приведены в 
таблице ниже:

Клавиша Значение

«Enter» Ввод команды 

«BackSpace» Удаление символа слева

Стрелка 
«влево»/«вправо»

Перемещение курсора по строке влево/вправо

Стрелка «вверх»/«вниз» Отображение предыдущей/следующей команды 
из истории команд

«Пробел» Разделитель

«Tab» Дополнение команды

Необходимо двойное нажатие данной клавиши

«Ctrl + C» Выход из оболочки CLI

Таблица. Клавиши, используемые при работе с интерфейсом CLI.

4.2 Команды

При работе с интерфейсом CLI используются несколько типов команд, 
выполняющих различные действия:

 Команды перезагрузки оборудования.

 Команды создания/удаления объектов.

 Команды настройки параметров.

 Команды сохранения конфигурации.

 Команды отображения конфигурации и состояния объектов.

 Команды обнуления статистических данных.

 Команды выхода.
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Общий формат команды CLI:

action [object_id [object_id] ...] [param] [value [value] ...] 

Где: action – идентификатор команды, object_id – идентификатор 
объекта, param – параметр, value – значение параметра.

Используемые символы: «[]» – опциональный параметр, «<>» – 
обязательный параметр, «|» – обозначение логического «или».

Команды могут состоять от одного до четырех слов. При 
необходимости после набора команды для нее ожидается ввод параметров.

Ввод команды завершается нажатием клавиши «Enter».

 В случае, если пользователь затрудняется с именем команды или ее 
параметром и ещё ничего не ввёл, то по двойному нажатию клавиши «TAB» 
будет выведен список возможных команд или параметров.

 Для удобства ввода можно набрать первые буквы команды, а затем 
дважды нажать клавишу «TAB», после чего команда будет дополнена, если 
первые буквы, действительно, соответствуют имени команды. Если 
введённые символы соответствуют нескольким именам команд, то при 
повторном двойном нажатии клавиши «TAB» данные имена команд будут 
выведены.

 Если команда набрана корректно и ожидается ввод параметров, то 
по двойному нажатию клавиши «TAB» будет выведена подсказка с 
перечислением ожидаемых параметров.

Если введена некорректная команда (например, ошибка в имени 
команды, наличие лишних символов и т.п.), то команда не будет принята, 
и появится сообщение об ошибке. 

Все ранее введённые команды сохраняются в history. При помощи 
клавиш «вверх» и «вниз» можно отобразить ранее введённую команду и 
выполнить её снова.

Более того, после перезапуска интерфейса CLI, если в директории 
/usr/protei/sdslc находится файл .history.sdslc, сохранившийся после 
предыдущей сессии работы с интерфейсом, то в history будут подгружены 
команды предыдущей сессии или нескольких последних сессий. 

Размер history равен 100 командам, 101-ая команда затирает самую 
старую команду и т.д.
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5 Конфигурирование оборудования

Данный раздел содержит описание методов конфигурирования 
оборудования mStream.DSLM посредством интерфейса CLI.

Для вывода справочной информации, содержащей краткое описание 
всех основных команд интерфейса CLI, используется либо команда «?», 
либо команда «-h».

Пример вывода справки: 
sdslc_cli> -h

5.1 Перезагрузка оборудования (restart, reload, reboot)

Набор команд для перезагрузки оборудования mStream.DSLM 
включает в себя следующие команды:

• restart (перезагрузка ПО).

• reload (применение настроек без перезагрузки ПО).

• reboot (аппаратная перезагрузка).

5.1.1 Перезагрузка ПО (restart)

Команда restart осуществляет перезагрузку оборудования 
mStream.DSLM, при которой происходят остановка устройства, 
перезагрузка коммутационного поля, микросхем-контроллеров каналов 
SHDSL, микросхем-контроллеров трактов Е1 и инициализация TDM 
интерфейсов с текущими параметрами.

Команду restart имеет смысл выполнять только в случае реальной 
необходимости в перезагрузке одного или нескольких из 
вышеперечисленных компонентов платы устройства. 

Команда restart запускается без параметров.

Пример выполнения перезагрузки ПО: 
sdslc_cli> restart
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5.1.2 Применение настроек без перезагрузки ПО (reload)

Команда reload осуществляет запуск оборудования mStream.DSLM с 
новыми заданными параметрами.

Данная команда выполняется после того, как произведена 
необходимая настройка устройства.

В результате выполнения команды reload происходит 
переинициализация микросхем-контроллеров каналов SHDSL, 
микросхем-контроллеров трактов Е1 и TDM интерфейсов с новыми 
параметрами без остановки работы устройства.

Переинициализации подвергаются только те компоненты платы 
устройства, в параметрах которых были произведены изменения с момента 
последнего выполнения команд restart или reboot. 

Команда reload запускается без параметров.

Пример применения настроек без перезагрузки ПО: 
sdslc_cli> reload

5.1.3 Аппаратная перезагрузка (reboot)

Команда reboot осуществляет аппаратную перезагрузку оборудования 
mStream.DSLM и запускается без параметров.

Пример выполнения аппаратной перезагрузки: 
sdslc_cli> reboot

5.2 Создание и удаление объектов (add, delete, destroy)

Набор команд для создания и удаления объектов оборудования 
mStream.DSLM включает в себя следующие команды:

• add (добавление VLAN на «родительский» интерфейс и 
интерфейса в Bridge).

• delete (удаление интерфейса передачи Ethernet кадров по каналам 
SHDSL и трактам E1, тракта E1, канала HDLC, канала SHDSL, 
правила коммутации временных интервалов каналов SHDSL и 
трактов E1, VLAN с «родительского» интерфейса, интерфейса из 
Bridge).

• destroy (удаление Bridge и VLAN из всех «родительских» 
интерфейсов).
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5.2.1 Добавление VLAN на «родительский» интерфейс и интерфейса в 
Bridge (add)

Команда add позволяет добавлять интерфейс в Bridge, а также VLAN 
на «родительский» интерфейс.

«Родительские» интерфейсы:

• ixp1 (Ethernet интерфейс).

• dsl0...dsl7 (интерфейсы передачи Ethernet кадров по каналам 
SHDSL и трактам E1). 

Количество интерфейсов передачи Ethernet кадров по каналам 
SHDSL и трактам E1 может быть равно от 0 до 8 в зависимости от 
количества объединенных каналов HDLC в каждом из них. 
Например, может быть создано 2 интерфейса по 4 канала HDLC в 
каждом или 1 интерфейс c 8 каналами HDLC, а, например, при 
использовании модема для коммутации TDM-интерфейсов может 
не использоваться ни одного интерфейса передачи Ethernet 
кадров по каналам SHDSL.

Канал HDLC – способ передачи пакетных данных по заданному 
количеству временных интервалов тракта E1 или канала SHDSL.

Максимальное количество каналов HDLC равно 8.

5.2.1.1 Добавление VLAN на «родительский» интерфейс (add vlan)

Формат команды добавления VLAN на «родительский» интерфейс:

add vlan <VLAN num=2..4094> <interface name>

Параметры:

• <VLAN num=2..4094> - номер VLAN (диапазон значений от 2 до 
4094).

• <interface name> - имя интерфейса.

При добавлении VLAN на «родительский» интерфейс в систему 
добавляется «виртуальный» интерфейс, имеющий следующий формат: 
«name».«N», где «name» - имя «родительского» интерфейса, а «N» - 
номер VLAN. 

При создании «виртуальный» интерфейс имеет следующие 
параметры: IP-адрес 0.0.0.0 и маску 255.255.255.255.

Для того, чтобы получить доступ по данному интерфейсу на 
оборудование mStream.DSLM, необходимо прописать для него все 
необходимые параметры: IP-адрес, MAC-адрес и маску с помощью команд 
настройки параметров интерфейса (раздел «Конфигурирование 
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интерфейса (set interface)»).  

Пример добавления VLAN с номером 2 на «родительский» интерфейс 
«ixp1»:

sdslc_cli> add vlan 2 ixp1

После выполнения данной команды создается «виртуальный» 
интерфейс с именем «ixp1.2».

5.2.1.2 Добавление интерфейса в Bridge (add bridge)

Формат команды добавления интерфейса в Bridge:

add bridge <bridge name> <interface name>

Параметры:

• <bridge name> - имя Bridge.

• <interface name> - имя интерфейса.

Bridge должен содержать хотя бы один интерфейс. При добавлении 
первого интерфейса в Bridge, последний автоматически создается.

Если в системе отсутствует хотя бы один управляющий Bridge, то при 
добавлении в Bridge «не виртуального» интерфейса, данный Bridge 
становится управляющим (control vlan в данном случае равен default).

Пример добавления интерфейса «ixp1.2» в Bridge с именем «br1»:

sdslc_cli> add bridge br1 ixp1.2

5.2.2 Удаление объектов (delete)

Команда delete позволяет осуществлять удаление следующих 
объектов:

• direction (интерфейса передачи Ethernet кадров по каналам SHDSL 
и трактам E1).

• е1 (тракта Е1).

• hdlc (канала HDLC).

• shdsl (канала SHDSL).

• matrix (правила коммутации временных интервалов каналов 
SHDSL и трактов E1).

• vlan (VLAN с «родительского» интерфейса).

• bridge (интерфейса из Bridge).
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5.2.2.1 Удаление интерфейса передачи Ethernet кадров по каналам 
SHDSL и трактам E1 (delete config direction)

Формат команды удаления direction: 

delete config direction <direction num=0..7>

Параметры:

• <direction num=0..7> - номер direction (диапазон значений от 0 до 
7).

При удалении direction удаляется соответствующий dsl интерфейс. 
Соответственно, если данный dsl интерфейс входит в какой-либо Bridge, то 
он будет автоматически из него удалён.

Пример удаления direction под номером 1:

sdslc_cli> delete config direction 1

5.2.2.2 Удаление тракта E1 (delete config e1)

Формат команды удаления тракта E1: 

delete config e1 <E1 number>

Параметры:

• <Е1 number> - номер тракта E1.

Если удаляемый тракт Е1 используется в качестве физического 
уровня для канала HDLC, то в удалении будет отказано.

Пример удаления тракта E1 под номером 3:

sdslc_cli> delete config e1 3

5.2.2.3 Удаление канала HDLC (delete config hdlc)

Формат команды удаления канала HDLC: 

delete config hdlc <HDLC number>

Параметры:

• <HDLC number> - номер канала HDLC.

Пример удаления канала HDLC под номером 3:

sdslc_cli> delete config hdlc 3
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5.2.2.4 Удаление канала SHDSL (delete config shdsl)

Формат команды удаления канала SHDSL: 

delete config shdsl <SHDSL num=0..7>

Параметры:

• <SHDSL num=0..7> - номер канала SHDSL (диапазон значений от 
0 до 7).

Если удаляемый канал SHDSL используется в качестве физического 
уровня для канала HDLC, то в удалении будет отказано.

Пример удаления канала SHDSL под номером 4:

sdslc_cli> delete config shdsl 4

5.2.2.5 Удаление правила коммутации временных интервалов 
каналов SHDSL и трактов E1 (delete config matrix)

Формат команды удаления правила коммутации временных 
интервалов каналов SHDSL и трактов E1: 

delete config matrix <switch num>

Параметры:

• <switch num> - номер правила коммутации.

Пример удаления правила коммутации под номером 0:

sdslc_cli> delete config matrix 0

5.2.2.6 Удаление VLAN с «родительского» интерфейса (delete vlan)

Формат команды удаления VLAN с «родительского» интерфейса: 

delete vlan <VLAN num=2..4094> <interface name>

Параметры:

• <VLAN num=2..4094> - номер VLAN (диапазон значений от 2 до 
4094).

• <interface name> - имя интерфейса.

При удалении VLAN с «родительского» интерфейса удаляется 
«виртуальный» аналог данного интерфейса.

Пример удаления VLAN под номером 2 с «родительского» интерфейса 
«ixp1»:

sdslc_cli> delete vlan 2 ixp1
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В результате удаления VLAN с «родительского» интерфейса «ixp1» 
будет удален «виртуальный» интерфейс «ixp1.2».

Если «виртуальный» интерфейс входит в какой-либо Bridge, то он 
будет также автоматически оттуда удален.

5.2.2.7 Удаление интерфейса из Bridge (delete bridge)

Формат команды удаления интерфейса из Bridge: 

delete bridge <bridge name> <interface name>

Параметры:

• <bridge name> - имя Bridge.

• <interface name> - имя интерфейса.

Пример удаления «виртуального» интерфейса «ixp1.2» из Bridge под 
именем «br1»:

sdslc_cli> delete bridge br1 ixp1.2

Так как Bridge должен включать в себя хотя бы один интерфейс, то 
при удалении из него последнего интерфейса Bridge также будет удален.

5.2.3 Удаление объектов (destroy)

Команда destroy позволяет удалять следующие объекты:

• vlan (VLAN из всех «родительских» интерфейсов).

• bridge (Bridge).

5.2.3.1 Удаление VLAN из всех «родительских» интерфейсов 
(destroy vlan)

Формат команды удаления VLAN из всех «родительских» 
интерфейсов: 

destroy vlan <VLAN num=2..4094> 

Параметры:

• <VLAN num=2..4094> - номер VLAN (диапазон значений от 2 до 
4094).

Пример удаления VLAN под номером 2 из всех «родительских» 
интерфейсов:

sdslc_cli> destroy vlan 2
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5.2.3.2 Удаление Bridge (destroy bridge)

Формат команды удаления Bridge: 

destroy bridge <bridge name> 

Параметры:

• <bridge name> - имя Bridge.

Пример удаления Bridge под именем «br1»:
sdslc_cli> destroy bridge br1

После удаления управляющего Bridge управление оборудованием 
mStream.DSLM осуществляется через интерфейс «ixp1» или через 
сконфигурированные dsl интерфейсы через default VLAN.

5.3 Настройка параметров (set)

Для настройки параметров оборудования mStream.DSLM 
используется команда set, с помощью которой можно осуществлять 
следующие действия:

• Задавать версию платы модема. 

• Задавать источник синхронизации для модема.

• Конфигурировать интерфейсы передачи Ethernet кадров по 
каналам SHDSL и трактам E1.

• Настраивать тракты Е1.

• Конфигурировать каналы HDLC.

• Задавать правила коммутации временных интервалов каналов 
SHDSL и трактов Е1. 

• Задавать режимы работы контроллеров SHDSL.

• Задавать временную зону.

• Задавать IP-адрес NTP сервера.

• Конфигурировать интерфейсы.

• Устанавливать управление модема из Bridge.

Изменения параметров оборудования mStream.DSLM вступают в силу 
только после перезагрузки модема командами restart или reboot.

Команда reload перезагружает только те компоненты платы, в 
которых были произведены какие-либо изменения командой set config.
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5.3.1 Задание версии платы модема (set config common board_version)

Формат команды задания версии платы модема: 

set config common board_version <version number>

Параметры:

• <version number> - номер версии платы (значения: 1.1, 1.2 или 
1.3).

Пример задания версии 1.2 платы модема:

sdslc_cli> set config common board_version 1.2

Версию платы оборудования mStream.DSLM можно определить, 
взгянув на лицевую панель модема. На модемах версии 1.1 на лицевой 
панели имеется только один Ethernet интерфейс, на модемах версии 1.2 – 
два Ethernet интерфейса, а на модемах версии 1.3 – два Ethernet и один 
RS-232 интерфейс.

5.3.2 Задание источника синхронизации для модема (set config common 
sync_source)

Формат команды задания источника синхронизации для модема: 

set config common sync_source <e1|shdsl|self>

Параметры:

• e1 – синхронизация от тракта Е1.

• shdsl – синхронизация от канала SHDSL.

• self – синхронизация от собственного источника.

Пример задания синхронизации от собственного источника:

sdslc_cli> set config common sync_source self
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5.3.3 Конфигурирование интерфейса передачи Ethernet кадров по 
каналам SHDSL и трактам Е1 (set config direction)

Конфигурирование интерфейса передачи Ethernet кадров по каналам 
SHDSL и трактам Е1 заключается в следующих действиях:

• Задание списка каналов HDLC, объединяемых в direction.

• Задание параметров QoS для direction.

• Установка сжатия IP заголовков для direction.

• Задание IP-адреса для direction.

• Задание MAC-адреса для direction.

• Задание размера кадра HDLC для direction. 

5.3.3.1 Задание списка каналов HDLC, объединяемых в direction (set 
config direction links)

Формат команды задания списка каналов HDLC, объединяемых в 
direction: 

set config direction links <direction num=0..7> <links list>

Параметры:

• <direction num=0..7> - номер direction (диапазон значений от 0 до 
7).

• <links list> - список номеров каналов HDLC (максимальное 
количество равно 8.) 

Номера указываются через запятую «,». Если требуется ввести 
несколько номеров подряд, то номера можно задавать через тире 
«-».

Пример задания списка каналов HDLC под номерами 0, 2 и с 5-го по 
7-ой для direction под номером 0:

sdslc_cli> set config direction links 0 0,2,5-7

5.3.3.2 Задание параметров QoS для direction (set config direction 
cutoff_priority; set config direction cutoff_level_div)

Для задания параметров QoS для direction необходимо использовать 
следующие две команды:

• set config direction cutoff_priority (задание приоритета 
фильтруемых пакетов).

• set config direction cutoff_level_div (задание коэффициента 
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фильтрации).

При настройке параметров QoS для direction (cutoff_priority и 
cutoff_level_div) необходимо сначала указать значение  приоритета 
фильтруемых пакетов, а затем указать значение коэффициента 
фильтрации.

Два условия, при одновременном выполнении которых, пакеты 
отбрасываются:

1. vlan-qos или skb-priority пакета меньше cutoff_priority

2. свободно менее 1/cutoff_level_div полосы пропускания direction

В решении оборудования mStream.DSLM vlan-qos и skb-priority 
пакета равны.

Формат команды задания приоритета фильтруемых пакетов для 
direction: 

set config direction cutoff_priority <direction num=0..7> <priority>

Параметры:

• <direction num=0..7> - номер direction (диапазон значений от 0 до 
7).

• <priority> - уровень приоритета фильтруемых пакетов (диапазон 
значений от 0 до 7).  

При выставленном уровне приоритета равным «0» пропускаются все 
пакеты, вне зависимости от значения коэффициента фильтрации 
(выключение механизма регулировки QoS).

Пример установки уровня приоритета, равного 5, для direction под 
номером 0:

sdslc_cli> set config direction cutoff_priority 0 5

Формат команды задания коэффициента фильтрации для direction: 

set config direction cutoff_level_div <direction num=0..7> <level num>

Параметры:

• <direction num=0..7> - номер direction (диапазон значений от 0 до 
7).

• <level num> - коэффициент фильтрации (целое число, 
минимальное значение которого равно 1). 

Значение коэффициента «1» соответствует ситуации, когда пакет 
будет передан на dsl интерфейс только при полностью свободном dsl 
буфере.
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Пример задания коэффициента фильтрации равного 2 для direction 
под номером 0:

sdslc_cli> set config direction cutoff_level_div 0 2

5.3.3.3 Установка сжатия IP заголовков для direction (set config 
direction header_compression)

Формат команды установки сжатия IP заголовоков для direction: 

set config direction header_compression <direction num=0..7> 
<compression=y|n>

Параметры:

• <direction num=0..7> - номер direction (диапазон значений от 0 до 
7).

• <compression=y|n> - включение(y)/выключение(n) сжатия.

Установка сжатия IP заголовков для direction полезна при передаче 
большого количества голосового трафика посредством низко скоростных 
кодеков (например, G.729), так как это процедура позволяет уменьшить 
размер пакета в канале HDLC на 10-15% по сравнению с размером пакета 
в сети Ethernet. Таким образом, на такую же величину возрастает 
эффективность использования пропускной способности каналов HDLC.

Пример включения сжатия IP заголовков для direction под номером 0:

sdslc_cli> set config direction header_compression 0 y

5.3.3.4 Задание IP-адреса для direction (set config direction 
ip_address)

Формат команды задания IP-адреса для direction: 

set config direction ip_address <direction num=0..7> <ip string>

Параметры:

• <direction num=0..7> - номер direction (диапазон значений от 0 до 
7).

• <ip string> - IP-адрес.

IP-адрес для direction не используется во внешней сети и может быть 
любым, главное, чтобы он был различным для двух устройств 
mStream.DSLM, между которыми конфигурируется данный direction.

Пример задания для direction под номером 0 IP-адреса вида 
10.8.30.2:

sdslc_cli> set config direction ip_address 0 10.8.30.2
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5.3.3.5 Задание MAC-адреса для direction (set config direction 
mac_address)

Формат команды задания MAC-адреса для direction: 

set config direction mac_address <direction num=0..7> <mac string>

Параметры:

• <direction num=0..7> - номер direction (диапазон значений от 0 до 
7).

• <mac string> - MAC-адрес.

MAC-адрес для direction не используется во внешней сети и может 
быть любым, главное, чтобы он был различным для двух устройств 
mStream.DSLM, между которыми конфигурируется данный direction.

Пример задания MAC-адреса вида 00:99:9f:48:15:a6 для direction под 
номером 0:

sdslc_cli> set config direction mac_address 0 00:99:9f:48:15:a6

5.3.3.6 Задание размера кадра HDLC для direction (set config 
direction hdlc_frame_size)

Формат команды задания размера кадра HDLC для direction: 

set config direction hdlc_frame_size <direction num=0..7> <integer 
size=400..600>

Параметры:

• <direction num=0..7> - номер direction (диапазон значений от 0 до 
7).

• <interger size> - размер кадра HDLC в байтах (по умолчанию 520).

Размер кадра HDLC имеет смысл изменять только для совместимости 
со старыми версиями ПО оборудования mStream.DSLM, которые 
настраиваются посредством конфигурационных файлов (необходимо 
установить идентичное значение данного параметра, что и на удаленном 
модеме).

Пример задания размера кадра HDLC равного 400 байтам для 
direction под номером 0:

sdslc_cli> set config direction hdlc_frame_size 0 400
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5.3.4 Настройка тракта E1 (set config e1)

Формат команды настройки тракта E1: 

set config e1 <E1 num=0..3> <priority num=0..2> <activate time> 
<crc4=y|n>

Параметры:

• <E1 num=0..3> - номер тракта Е1 (диапазон значений от 0 до 3).

• <priority num=0..2> - режим синхронизации тракта Е1 
(0 – внутренняя синхронизация, 1 – резервный источник внешней 
синхронизации, 2 – основной источник внешней синхронизации).

• <activate time> - таймер, задаваемый в миллисекундах, в течение 
которого при получении аварии RAI от удаленной стороны, тракт 
считается активным и продолжается подстройка тактовой частоты 
под удаленную сторону. 

После истечения данного таймера по тракту начинается передача 
данных.

Необходимо заметить, что данный таймер не рекомендуется 
задавать нулевым в случае использования режима CRC4, так как в 
данном режиме при соединении в начальный момент присутствует 
LOS, LFA скачет и происходит многократная 
активация/деактивация тракта, что приводит к ненужным потерям 
данных и нежелательным частым переключениям источника 
синхронизации на внутренний генератор и обратно.

• <crc4=y|n> - включение(y)/выключение(n) режима CRC4.

Пример настройки тракта Е1 под номером 1 с приоритетом 2, 
временем активации 0.5 секунд и включенным режимом CRC4:

sdslc_cli> set config е1 1 2 500 y

5.3.5 Конфигурирование канала HDLC (set config hdlc)

Конфигурирование канала HDLC заключается в следующих 
действиях:

• Задание физического уровня для канала HDLC.

• Задание номера канала для физического уровня для канала HDLC.

• Задание начального временного интервала для канала HDLC.

• Задание конечного временного интервала для канала HDLC.

• Включение/выключение проверки состояния канала HDLC:
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✔ Задание максимально допустимого количества ошибок 
физического уровня для канала HDLC.

✔ Задание периода посылки тестовых пакетов для канала HDLC.

✔ Задание максимально допустимого количества ошибок тестовых 
пакетов для канала HDLC.

5.3.5.1 Задание физического уровня для канала HDLC (set config 
hdlc transport)

Формат команды задания физического уровня для канала HDLC: 

set config hdlc transport <HDLC num=0..7> <transport=shdsl|e1>

Параметры:

• <HDLC num=0..7> - номер канала HDLC (диапазон значений от 0 
до 7).

• <transport=shdsl|e1> - физический уровень (либо канал SHDSL, 
либо тракт Е1). 

С задания физического уровня должно начинаться конфигурирование 
канала HDLC, так как другие команды по настройке параметров канала 
HDLC будут недоступны, если до их выполнения не сконфигурирован 
физический уровень.

При задании канала SHDSL в качестве физического уровня для 
канала HDLC проверяется наличие сконфигурированного канала SHDSL, 
т.к. номера каналов SHDSL и HDLC должны совпадать. 

При задании тракта E1 в качестве физического уровня проверяется 
наличие свободных временных интервалов на всех трактах E1, и если 
таковых нет, то в задании физического уровня E1 для канала HDLC будет 
отказано.

Пример задания канала SHDSL в качестве физического уровня для 
канала HDLC под номером 0:

sdslc_cli> set config hdlc transport 0 shdsl

5.3.5.2 Задание номера канала для физического уровня для канала 
HDLC (set config hdlc channel)

Формат команды задания номера канала для физического уровня для 
канала HDLC: 

set config hdlc channel <HDLC num=0..7> <channel num>

Параметры:

• <HDLC num=0..7> - номер канала HDLC (диапазон значений от 0 
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до 7).

• <channel num> - номер канала физического уровня (диапазон 
значений для тракта Е1 от 0 до 3, для канала SHDSL от 0 до 7).  

Если в качестве физического уровня для канала HDLC выбран канал 
SHDSL, то номера каналов HDLC и SHDSL будут совпадать.

При выставлении номера для физического уровня для канала HDLC 
необходимо, чтобы данный канал уже присутствовал в текущей 
конфигурации.

Пример задания номера канала, равного 0, для физического уровня 
для канала HDLC под номером 0:

sdslc_cli> set config hdlc channel 0 0

5.3.5.3 Задание начального временного интервала для канала HDLC 
(set config hdlc tsl_from)

Формат команды задания начального временного интервала для 
канала HDLC: 

set config hdlc tsl_from <HDLC num=0..7> <tsl_from num>

Параметры:

• <HDLC num=0..7> - номер канала HDLC (диапазон значений от 0 
до 7).

• <tsl_from num> - номер начального временного интервала (для 
канала SHDSL диапазон значений от 0 до 35, для тракта Е1 
от 1 до 31). 

Для канала SHDSL диапазон значений временных интервалов 
зависит от сконфигурированной скорости работы данного канала. 
Таким образом, количество временных интервалов может 
варьироваться.

При задании начального временного интервала для канала HDLC 
проверяется пересечение временных интервалов, используемых для 
канала HDLC, с временными интервалами, используемыми в поле 
коммутации. Если пересечение существует, то выдается соответствующее 
предупреждение, но номер начального временного интервала всё равно 
выставляется.

Пример задания нулевого временного интервала для канала HDLC 
под номером 0:

sdslc_cli> set config hdlc tsl_from 0 0
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5.3.5.4 Задание конечного временного интервала для канала HDLC 
(set config hdlc tsl_to)

Формат команды задания конечного временного интервала для 
канала HDLC: 

set config hdlc tsl_to <HDLC num=0..7> <tsl_to num>

Параметры:

• <HDLC num=0..7> - номер канала HDLC (диапазон значений от 0 
до 7).

• <tsl_to num> - номер конечного временного интервала (для 
канала SHDSL диапазон значений от 0 до 35, для тракта Е1 
от 1 до 31). 

Для канала SHDSL диапазон значений временных интервалов 
зависит от сконфигурированной скорости работы данного канала. 
Таким образом, количество временных интервалов может 
варьироваться. 

При задании конечного временного интервала для канала HDLC 
проверяется пересечение временных интервалов, используемых для 
канала HDLC, с временными интервалами, используемыми в поле 
коммутации. Если пересечение существует, то выдается соответствующее 
предупреждение, но номер конечного временного интервала всё равно 
выставляется.

Если для канала HDLC в качестве физического уровня выбран канал 
SHDSL, то проверяется текущая скорость канала SHDSL, и если диапазон 
временных интервалов, используемых для канала HDLC с новым конечным 
временным интервалом, превышает скорость канала SHDSL, то в задании 
нового значения для конечного временного интервала будет отказано.

Пример задания конечного временного интервала под номером 35 
для канала HDLC под номером 0:

sdslc_cli> set config hdlc tsl_to 0 35

5.3.5.5 Включение/выключение проверки состояния канала HDLC 
(set config hdlc link_test)

Проверка состояния канала HDLC заключается в следующих 
действиях:

1. Контроль физического уровня канала HDLC, при котором 
определяется максимальное количество ошибок, задаваемое 
параметром link_errors, физического уровня за одну секунду. При 
превышении данного максимального количества ошибок канал 
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HDLC считается неактивным за исключением случая, когда данный 
канал является единственным в direction.

Ошибки физического уровня:

• Тракт Е1: LFA, LMFA, LOS, SLIP, AIS, RAI, CRC4 error.

• Канал SHDSL: LoopAttenDefect, LoswDefect, SnrMargineDefect.

    Просмотр статистики работы трактов Е1 и каналов SHDSL      
    осуществляется с помощью команды show (раздел       
    «Отображение конфигурации и состояния объектов»)   

2. Передача тестовых пакетов по каналу HDLC, при которой задаются 
период посылки тестовых пакетов (параметр test_timer) и 
максимальное количество ошибок (параметр test_errors) данных 
пакетов. При превышении данного максимального количества 
ошибок тестовых пакетов канал HDLC считается неактивным за 
исключением случая, когда данный канал является единственным 
в direction.

3. Защита от возникновения петель, при которой для всех HDLC 
каналов в direction включена проверка состояния, то есть, если 
обнаружено, что пакет, отправленный в direction, принят в том же 
direction, то HDLC канал, по которому был принят данный пакет, 
считается неактивным. При возникновении петли HDLC канал 
блокируется, даже если он остался один. 

Формат команды включения/выключения проверки состояния канала 
HDLC: 

set config hdlc link_test <HDLC num=0..7> <test=y|n>

Параметры:

• <HDLC num=0..7> - номер канала HDLC (диапазон значений от 0 
до 7).

• <test=y|n> - включение(y)/выключение(n) проверки состояния. 

Необходимо заметить, что включение проверки состояния 
рекомендуется проводить для всех HDLC каналов в direction 
(нежелательно иметь в одном direction HDLC каналы как с 
включенной, так и с выключенной проверкой состояния)

Пример включения проверки состояния канала HDLC под номером 0:

sdslc_cli> set config hdlc link_test 0 y
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5.3.5.5.1 Задание максимально допустимого количество ошибок  физического 
уровня для канала HDLC (set config hdlc link_errors)

Формат команды задания максимально допустимого количества 
ошибок физического уровня для канала HDLC: 

set config hdlc link_errors <HDLC num=0..7> <link_errors num>

Параметры:

• <HDLC num=0..7> - номер канала HDLC (диапазон значений от 0 
до 7).

• <link_errors num> - максимально допустимое количество ошибок. 

Пример разрешения максимум 10 ошибок в секунду физического 
уровня для канала HDLC под номером 0:

sdslc_cli> set config hdlc link_errors 0 10

5.3.5.5.2 Задание периода посылки тестовых пакетов для канала HDLC (set 
config hdlc test_timer)

Формат команды задания периода посылки тестовых пакетов для 
канала HDLC: 

set config hdlc test_timer <HDLC num=0..7> <test_timer num>

Параметры:

• <HDLC num=0..7> - номер канала HDLC (диапазон значений от 0 
до 7).

• <test_timer num> - период посылки тестовых пакетов (задается в 
миллисекундах). 

Необходимо заметить, что при включенной проверке состояния 
канала HDLC значение периода посылки тестовых пакетов должно 
быть одинаковым для двух устройств mStream.DSLM, между 
которыми используется данный HDLC канал (рекомендуется 
устанавливать значение периоды посылки тестовых пакетов 
одинаковым для всего direction с обоих сторон).

Пример задания 2 секунд в качестве периода посылки тестовых 
пакетов для канала HDLC под номером 0:

sdslc_cli> set config hdlc test_timer 0 2000
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5.3.5.5.3 Задание максимально допустимого количества ошибок тестовых 
пакетов для канала HDLC (set config hdlc test_errors)

Формат команды задания максимально допустимого количества 
ошибок тестовых пакетов для канала HDLC: 

set config hdlc test_errors <HDLC num=0..7> <test_errors num>

Параметры:

• <HDLC num=0..7> - номер канала HDLC (диапазон значений от 0 
до 7).

• <test_errors num> - максимально допустимое количество ошибок 
тестовых пакетов. 

Под ошибкой тестового пакета понимается либо истечение 
временного интервала на его прием, либо прием тестового пакета с 
некорректной проверочной суммой.

Пример разрешения максимум 10 ошибок тестовых пакетов для 
канала HDLC под номером 0:

sdslc_cli> set config hdlc test_errors 0 10

5.3.6 Задание правила коммутации временных интервалов каналов 
SHDSL и трактов E1 (set config matrix)

Формат команды задания правила коммутации временных интервалов 
каналов SHDSL и трактов Е1: 

set config matrix <switch num> <sourcePCM num> <sourceTSL num> 
<destPCM num> <destTSL num> <TSLcount num>

Параметры:

• <switch num> - номер правила коммутации.

• <sourcePCM num> - порядковый номер ресурса-источника 
временных интервалов для коммутации (для тракта Е1 диапазон 
значений от 1 до 4, для канала SHDSL от 5 до 12). 

• <sourceTSL num> - начальный временной интервал источника.

• <destPCM num> - порядковый номер ресурса-приемника 
временных интервалов для коммутации (для тракта Е1 диапазон 
значений от 1 до 4, для канала SHDSL от 5 до 12).

• <destTSL num> - временной интервал приемника.

• <TSLcount num> - количество коммутируемых временных 
интервалов.
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При задании правила коммутации временных интервалов каналов 
SHDSL и трактов Е1 проверяется пересечение временных интервалов 
нового правила со сконфигурированными временными интервалами канала 
HDLC. Если пересечение существует, то в создании нового правила будет 
отказано.

Правила коммутации не обязательно задавать по порядку, т.е. 
сначала можно задать правило коммутации под номером 4, а потом под 
номером 1.

Включение нулевого интервала тракта Е1 в правило коммутации 
позволяет осуществлять его прозрачную передачу. 

Внимание! Если используется прозрачная передача тракта Е1 с 
включенным режимом CRC4, и при этом используются не все 32 временных 
интервала, то на удаленной стороне может не сходиться контрольная 
сумма CRC4, так как оборудование mStream.DSLM в «пустые» временные 
интервалы на выходе подставляет значение D5h (нулевой уровень 
сигнала), а удаленное оборудование может подставлять другое значение. 
Таким образом, прозрачную передачу не всех временных интервалов 
тракта Е1 по каналу SHDSL можно использовать только при отключенном 
режиме CRC4. 

При использовании непрозрачной передачи тракта Е1 и протокола 
сигнализации V5.x необходимо учитывать, что процедура идентификации 
трактов в V5.x включает в себя смену состояния бита Sa7 в нулевом 
временном интервале тракта Е1. Данное изменение не может быть 
прозрачно передано оборудованием mStream.DSLM, т.к. устройство при 
передаче выставляет значение данного бита по умолчанию. Таким 
образом, при использовании непрозрачной передачи тракта Е1 и 
сигнализации по V5.x необходимо обязательно выключать процедуру 
идентификации трактов.

Для создания полноценной коммутации временных интервалов 
необходимо задать два правила, одно из которых должно быть задано для 
первой стороны, а другое, соответственно, для второй стороны.

Пример создания коммутации временных интервалов:

• Создание правила коммутации под номером 1, при котором 
требуется переключить 10 временных интервалов, начиная с 1-го, 
из PCM 2 на PCM 10, начиная с 10-го временного интервала, для 
первой стороны:
sdslc_cli> set config matrix 1 2 1 10 10 10

• Создание правила коммутации под номером 2, при котором 
требуется переключить 10 временных интервалов, начиная с 
10-го, из PCM 10 на PCM 2, начиная с 1-го временного интервала, 
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для второй стороны:
sdslc_cli> set config matrix 2 10 10 2 1 10

При использовании канала SHDSL в правиле коммутации, 
максимальный номер временного интервала канала SHDSL может быть 
равен 31.

5.3.7 Задание режима работы контроллера SHDSL (set config shdsl)

Формат команды задания режима работы контроллера SHDSL: 

set config shdsl <SHDSL num> <mode=HM|HS|SM|SS> <speed1 num> 
<speed2 num> <priority num=0..2>

Параметры:

• <SHDSL num> - номер канала SHDSL.

• <mode=HM|HS|SM|SS> - режим работы контроллера SHDSL:

✔ HM (HDLC Master) – данный режим устанавливается, если по 
каналу SHDSL передается только канал HDLC, и источником 
синхронизации является данный контроллер SHDSL.

✔ HS (HDLC Slave) - данный режим устанавливается, если по 
каналу SHDSL передается только канал HDLC, и данный 
контроллер SHDSL берет синхронизацию от канала SHDSL.

✔ SM (Switch Master) - данный режим устанавливается, если в 
канале SHDSL осуществляется либо коммутация временных 
интервалов, либо коммутация временных интервалов совместно 
с передачей канала HDLC, и источником синхронизации 
является данный контроллер SHDSL.

✔ SS (Switch Slave) - данный режим устанавливается, если в 
канале SHDSL осуществляется либо коммутация временных 
интервалов, либо коммутация временных интервалов совместно 
с передачей канала HDLC, и данный контроллер SHDSL берет 
синхронизацию от канала SHDSL.

• <speed1 num> - скорость передачи одного временного интервала 
(всегда должна быть равна 64 кбит/c).

• <speed2 num> - количество передаваемых временных интервалов 
(нулевой временной интервал всегда должен использоваться либо 
для задания 1-го временного интервала канала HDLC, либо 
должен участвовать в правиле коммутации).

• <priority num=0..2> - режим синхронизации (0 – внутренняя 
синхронизация, 1 – резервный источник внешней синхронизации, 

Страница 44 из 96



Документ: mStream.DSLM

Тип документа: Руководство по настройке

2 – основной источник внешней синхронизации).

Скорость канала SHDSL является произведением значений 
параметров <speed1 num> и <speed2 num> (кбит/c).

Если для режима работы контроллера SHDSL задано значение SS или 
HS, то рекомендуется задавать значения для параметров <speed1 num> и 
<speed2 num> равные 64 кбит/с и 36 временных интервалов 
соответственно. 

Автоматического понижения скорости для канала SHDSL не 
существует из-за вероятности нарушения правил коммутации временных 
интервалов.

Параметры <mode=HM|HS|SM|SS> и <priority num=0..2> должны 
коррелировать между собой. Таким образом, если для параметра 
<mode=HM|HS|SM|SS> задается значение HM или SM, то значение 
параметра <priority num=0..2> должно быть равно 0 (для HS и SS – 1 или 
2).

Пример задания канала SHDSL под номером 0 в режиме работы HM 
контроллера SHDSL со скоростью передачи 64 кбит/c для 36 временных 
интервалов:

sdslc_cli> set config shdsl 0 hm 64 36 0

5.3.8 Задание временной зоны (set time zone)

Формат команды задания временной зоны: 

set time zone <имя зоны>

Параметры:

• <имя зоны> - название временной зоны (по двойному нажатию 
клавиши «TAB» после команды set time zone будет выведен список 
возможных вариантов).

Пример задания временной зоны по Москве:

sdslc_cli> set time zone Moscow

5.3.9 Задание IP-адреса NTP сервера (set time ntp_server)

Формат команды задания IP-адреса NTP сервера: 

set time ntp_server <ip string>

Параметры:

• <ip string> - IP-адрес NTP сервера.
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Пример задания IP-адреса 192.168.100.143 для NTP сервера:

sdslc_cli> set time ntp_server 192.168.100.143

5.3.10 Конфигурирование интерфейса (set interface)

Конфигурирование интерфейса заключается в следующих действиях:

• Задание IP-адреса для интерфейса.

• Задание маски для интерфейса.

• Задание MAC-адреса для интерфейса.

5.3.10.1 Задание IP-адреса для интерфейса (set interface ip)

Формат команды задания IP-адреса для интерфейса: 

set interface ip <interface name> <ip string>

Параметры:

• <interface name> - имя интерфейса.

• <ip string> - IP-адрес интерфейса.

Пример задания IP-адреса 192.168.6.10 для «родительского» 
интерфейса «ixp1»:

sdslc_cli> set interface ip ixp1 192.168.6.10

5.3.10.2 Задание маски для интерфейса (set interface netmask)

Формат команды задания маски для интерфейса: 

set interface ip <interface name> <netmask>

Параметры:

• <interface name> - имя интерфейса.

• <netmask> - маска интерфейса.

Пример задания маски 255.255.128.0 для «родительского» 
интерфейса «ixp1»:

sdslc_cli> set interface netmask ixp1 255.255.128.0

5.3.10.3 Задание MAC-адреса для интерфейса (set interface 
hw_address)

Формат команды задания MAC-адреса для интерфейса: 

set interface ip <interface name> <mac string>
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Параметры:

• <interface name> - имя интерфейса.

• <mac string> - MAC-адрес интерфейса.

Необходимо заметить, что изменение MAC-адреса для интерфейса 
«ixp1» не рекомендуется.

Пример задания MAC-адреса 00:01:12:00:30:42 для «родительского» 
интерфейса «dsl1»:

sdslc_cli> set interface hw_address dsl1 00:01:12:00:30:42

5.3.11 Установка управления модема из Bridge (set bridge control on)

Формат команды установки управления модема из Bridge: 

set bridge control on <bridge name>

Параметры:

• <bridge name> - имя Bridge.

Управление модемом может осуществляться только из одного Bridge. 
Таким образом, если в системе имеется два и более Bridge, и какой-либо из 
них на момент установки управления модема из другого Bridge был 
управляющим, то функции управления с него снимаются.

Помимо управления модемом управляющий Bridge также 
осуществляет передачу трафика.

Пример установки управления модема из Bridge под именем «br1»:

sdslc_cli> set bridge control on br1

5.3.11.1 Задание номера управляющего VLAN для Bridge (set bridge 
control vlan)

При задании номера управляющего VLAN для Bridge необходимо, 
чтобы Bridge являлся управляющим.

Номер управляющего VLAN можно задать только для Bridge, 
включающего в себя хотя бы один «не виртуальный» интерфейс.

Формат команды задания номера управляющего VLAN для Bridge: 

set bridge control vlan <bridge name> <VLAN num=2..4094|default>

Параметры:

• <bridge name> - имя Bridge.

• <VLAN num=2..4094|default> - номер VLAN (диапазон значений от 
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2 до 4094, либо использование default VLAN). 

Посредством управляющего VLAN для Bridge осуществляется 
управление модемом и передача трафика по данному Bridge.

Пример задания управляющего VLAN под номером 2 для Bridge под 
именем «br1»:

sdslc_cli> set bridge control vlan br1 2

5.4 Сохранение конфигурации (save, config)

Для сохранения конфигурации оборудования mStream.DSLM 
используются следующие конфигурационные файлы: 

• boot.cfg для сохранения настроек, которые будут считываться 
после перезагрузки устройства. 

• run.cfg для сохранения текущих настроек.

После перезагрузки оборудования mStream.DSLM файл run.cfg будет 
перезаписан и будет являться точной копией файла boot.cfg. 

Если пользователь производит какие-либо изменения настроек, то 
они будут сохраняться в файле run.cfg.

Если будет дана команда save, то будет перезаписан файл boot.cfg, 
который станет точной копией файла run.cfg.

Набор команд для сохранения и загрузки конфигурации 
оборудования mStream.DSLM включает в себя следующие команды:

• save (сохранение настроек в файл boot.cfg).

• config save (сохранение настроек в определенном файле).

• config load (загрузка настроек из определенного файла).

5.4.1 Сохранение настроек в файл boot.cfg (save)

Команда save позволяет сохранить текущие настройки оборудования 
mStream.DSLM в файле boot.cfg и запускается без параметров.

Пример сохранения настроек в файл boot.cfg: 
sdslc_cli> save

5.4.2 Сохранение настроек в определенном файле (config save)

Формат команды config save для сохранения настроек в определенном 
файле:
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config save <file name>

Параметры:

• <file name> - имя файла, в котором будут сохранены текущие 
настройки устройства (допустимые символы имени файла: A-Z, a-
z, 0-9; длина имени не более 25 символов).

В результате выполнения данной команды текущие настройки 
моддема будут сохранены в файл в директории /usr/protei/sdslc. 

К имени файла, заданному в параметре <file name>, добавляется 
расширение «.cfg».

Пример сохранения текущих настроек оборудования mStream.DSLM в 
файле «MyConfig»:

 sdslc_cli> config save MyConfig

После выполнения вышеописанной команды в директории 
/usr/protei/sdslc будет создан файл «MyConfig.cfg».

5.4.3 Загрузка настроек из определенного файла (config load)

Формат команды config load для загрузки настроек из определенного 
файла:

config load <file name>

Параметры:

• <file name> - имя конфигурационного файла.

В результате выполнения данной команды в файл run.cfg будут 
загружены новые настройки. 

При загрузке новой конфигурации параметры интерфейса «ixp1» 
останутся неизменными для обеспечения доступа на модем.

Пример загрузки настроек из файла «MyConfig», находящегося в 
директории /usr/protei:

 sdslc_cli> config load /usr/protei/MyConfig.cfg
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5.5 Отображение конфигурации и состояния объектов (show)

Для отображения конфигурации и состояния объектов используется 
команда show, с помощью которой можно просмотреть:

• Состояние и статистические данные по следующим объектам:

✔ direction (интерфейсы передачи Ethernet кадров по каналам 
SHDSL и трактам E1).

✔ hdlc (каналы HDLC).

✔ shdsl (каналы SHDSL).

✔ e1 (тракты Е1).

✔ matrix (правила коммутации временных интервалов каналов 
SHDSL и трактов E1).

✔ interface (интерфейсы).

✔ bridge (Bridge).

✔ vlan (интерфейсы определенных VLAN).

• Системную информацию:

✔ Общие настройки модема.

✔ Настройки временной зоны и адреса NTP сервера.

✔ Строки log файла.

✔ Состояние памяти.

✔ Степень использования CPU.

✔ Версия установленного ПО.

Отображать состояния объектов можно как по отдельности для 
каждого объекта, так и одновременно для нескольких объектов с помощью 
команды show config all. 

Команда show config all позволяет одновременно вывести на экран 
как общие настройки модема, так и состояния direction, каналов HDLC и 
SHDSL, трактов Е1 и правил коммутации временных интервалов каналов 
SHDSL и трактов E1.

5.5.1 Просмотр настроек интерфейса передачи Ethernet кадров по 
каналам SHDSL и трактам E1 (show config direction)

Формат команды просмотра direction: 

show config direction <direction num=0..7>
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Параметры:

• <direction num=0..7> - номер direction (диапазон значений от 0 до 
7).

Пример просмотра настроек direction под номером 0: 
sdslc_cli> show config direction 0

DIRECTION 0 current settings
--------------------------------------------------------------------------------
links              = 0 1
mac_address        = 00:99:9f:48:15:01
ip_address         = 10.8.30.1
cutoff_priority    = 0
cutoff_level_div   = 2
header_compression = 1
hdlc_frame_size    = 400

Отображаемые переменные: 

• links – список номеров каналов HDLC, входящих в direction.

• mac_address – MAC-адрес direction.

• ip_address – IP-адрес direction.

• cutoff_priority – уровень приоритета фильтруемых пакетов.

• cutoff_level_div – коэффициент фильтрации.

• header_compression - сжатие IP заголовков (y – включено, 
n – выключено).

• hdlc_frame_size – размер кадра HDLC (байты). 

Подробное описание каждой переменной приводится в разделе 
«Конфигурирование интерфейса передачи Ethernet кадров по каналам 
SHDSL и трактам Е1 (set config direction)».
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5.5.2 Просмотр статистики по всем интерфейсам передачи Ethernet 
кадров по каналам SHDSL и трактам E1 (show statistic direction)

Формат команды просмотра статистики по всем direction: 

show statistic direction 

Данная команда запускается без параметров.

Пример просмотра статистики всех direction:
sdslc_cli> show statistic direction

DIRECTION statistic
================================================================================
DIRECTION number:                                                   0
--------------------------------------------------------------------------------
Rx Ethernet frames:                                                 0
Tx Ethernet frames:                                                 0
Rx bytes:                                                           0
Tx bytes:                                                           0
Rx bad Ethernet frames from HDLC:                                   0
Tx dropped Ethernet frames:                                         0
Rx dropped Ethernet frames by HDLC buffer overflow:                 0
Tx dropped Ethernet frames by HDLC buffer overflow:                 19220
Tx dropped low priority Ethernet frames by HDLC buffer overflow:    0
Rx unknown compression commands:                                    0
Tx new compression session commands:                                0
Rx new compression session commands:                                0
New compression session commands errors:                            1
Rx compression commands:                                            0
Total compressed Ethernet frames:                                   0
Total compressed UDP packets:                                       0
Success decompressed Ethernet frames:                               0
Rx bad compressed Ethernet frames:                                  0
Rx compressed Ethernet frames with unknown SID:                     0

Статистические данные:

• Rx Ethernet frames – количество принятых Ethernet кадров.

• Tx Ethernet frames – количество переданных Ethernet кадров.

• Rx bytes – количество принятых байт.

• Tx bytes – количество переданных байт.

• Rx bad Ethernet frames from HDLC - количество ошибочных 
Ethernet кадров, принятых от каналов HDLC.

• Tx dropped Ethernet frames – количество Ethernet кадров для 
передачи, которые были отброшены.

• Rx dropped Ethernet frames by HDLC buffer overflow – количество 
принятых Ethernet кадров, которые были отброшены по причине 
нехватки места в программном HDLC буфере.
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• Tx dropped Ethernet frames by HDLC buffer overflow – количество 
Ethernet кадров для передачи, которые были отброшены по 
причине нехватки места в программном HDLC буфере.

• Tx dropped low priority Ethernet frames by HDLC buffer overflow – 
количество низко приоритетных Ethernet кадров для передачи, 
которые были отброшены по причине нехватки места в 
программном HDLC буфере.

• Rx unknown compression commands – количество принятых 
некорректных команд сжатия.

• Tx new compression session commands – количество отправленных 
Ethernet кадров, в которых указано, что далее пойдут Ethernet 
кадры со сжатыми заголовками.

• Rx new compression session commands – количество принятых 
Ethernet кадров, в которых указано, что далее пойдут Ethernet 
кадры со сжатыми заголовками.

• New compression session commands errors – количество ошибок, 
появившихся при посылки команд сжатия.

• Rx compression commands – общее количество принятых команд 
сжатия. 

• Total compressed Ethernet frames – общее количество Ethernet 
кадров со сжатыми заголовками.

• Total compressed UDP packets – общее количество UDP пакетов со 
сжатыми заголовками. 

• Success decompressed Ethernet frames – общее количество 
успешно декомпрессированных Ethernet кадров.

• Rx bad compressed Ethernet frames – количество принятых 
ошибочных Ethernet кадров со сжатыми заголовками.

• Rx compressed Ethernet frames with unknown SID – количество 
принятых сжатых Ethernet кадров с неизвестными SID.
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5.5.3 Просмотр настроек всех каналов HDLC (show config hdlc)

Формат команды просмотра настроек всех каналов HDLC: 

show config hdlc

Данная команда запускается без параметров.

Пример просмотра настроек всех каналов HDLC:
sdslc_cli> show config hdlc

HDLC current settings
--------------------------------------------------------------------------------
number transp chan tsl_from tsl_to link_test link_errors test_timer test_errors
--------------------------------------------------------------------------------
0      SHDSL  0    0        35     off       10          2000       10
1      SHDSL  1    0        35     off       10          2000       10
2      SHDSL  2    0        35     off       10          2000       10
3      SHDSL  3    0        35     off       10          2000       10

Отображаемые переменные: 

• number – номер канала HDLC.

• transp – физический уровень для канала HDLC (либо канал SHDSL, 
либо тракт Е1).

• chan – номер канала физического уровня для канала HDLC.

• tsl_from – номер начального временного интервала для канала 
HDLC.

• tsl_to – номер конечного временного интервала для канала HDLC.

• link_test – проверка состояния канала HDLC (on – включено, off – 
выключено).

• link_errors – максимально допустимое количество ошибок 
физического уровня для канала HDLC.

• test_timer – период посылки тестовых пакетов для канала HDLC 
(миллисекунды).

• test_errors – максимально допустимое количество ошибок тестовых 
пакетов для канала HDLC.

Подробное описание каждой переменной приводится в разделе 
«Конфигурирование канала HDLC (set config hdlc)».
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5.5.4 Просмотр статистики по всем каналам HDLC (show statistic hdlc)

Формат команды просмотра статистики по всем каналам HDLC: 

show statistic hdlc

Данная команда запускается без параметров.

Пример просмотра статистики по всем каналам HDLC:

sdslc_cli> show statistic hdlc

HDLC statistic
================================================================================
HDLC number:                                                0
--------------------------------------------------------------------------------
Link state:
Tx HDLC frames:                                             0
Rx HDLC frames:                                             0
Tx total errors:                                            0
Rx errors:                                                  0
CRC errors:                                                 0
Octet errors:                                               0
Length errors:                                              0
Order errors:                                               0
Test Tx HDLC frames:                                        0
Test Rx HDLC frames:                                        0
Test timer value (ms):                                      2000
Link traps:                                                 NONE

Статистические данные:

• Link state – состояние HDLC канала, которое может принимать 
следующие значения:

✔ TRANSMITION – соединение установлено

✔ OFFLINE – соединение не установлено

✔ PHYS LINK ERRORS – HDLC канал неактивен, так как количество 
ошибок на физическом уровне за последние 30 секунд 
превысило значение 15*link_errors (PHYS LINK ERRORS может 
появиться только при включенной проверке состояния HDLC 
канала)

✔ LOOP_ERROR – HDLC канал неактивен, так как была 
обнаружена петля в direction, в который входит данный HDLC 
канал (LOOP ERROR может появиться только при включенной 
проверке состояния HDLC канала)

✔ TIMEOUT_ERROR – HDLC канал неактивен, так как истек таймер 
на прием по нему каких-либо данных или тестовых пакетов, 
равный 2*test_timer (TIMEOUT_ERROR может появиться только 
при включенной проверке состояния HDLC канала)

• Tx HDLC frames – количество переданных HDLC кадров.

Страница 55 из 96



Документ: mStream.DSLM

Тип документа: Руководство по настройке

• Rx HDLC frames – количество принятых HDLC кадров.

• Tx total errors – общее количество ошибок при передаче HDLC 
кадров.

• Rx errors – количество переполнений HDLC буфера, которые 
приводили к отбрасыванию принятых HDLC кадров.

• CRC errors – количество принятых HDLC кадров с неверной 
проверочной суммой (данная CRC последовательность 
используется только внутри HDLC канала и не является частью 
Ethernet пакета).

• Octet errors – количество принятых HDLC кадров, не прошедших 
проверку FCS (frame check sequence), с нецелым количеством 
байт. 

• Length errors – количество принятых HDLC кадров, прошедших 
проверку FCS (frame check sequence), с нецелым количеством 
байт.

• Order errors – количество тестовых HDLC кадров, принятых не в 
порядке их нумерации при включенном режиме проверки 
состояния канала HDLC.

• Test Tx HDLC frames – количество переданных тестовых HDLC 
кадров.

• Test Rx HDLC frames – количество принятых тестовых HDLC 
кадров.

• Test timer value (ms) – период посылки тестовых HDLC кадров 
(миллисекунды).

• Link traps – текущее состояние HDLC канала, которое может 
принимать следующие значения:

✔ NONE – ошибки физического уровня отсутствуют

✔ LINK_ERROR – количество ошибок физического уровня за 
последнюю 1 секунду превысило значение link_errors 
(LINK_ERROR может появиться только при включенной 
проверке состояния HDLC канала)

✔ LINK_ERROR_CRITICAL – количество ошибок физического 
уровня за последние 30 секунд превысило значение 
15*link_errors (LINK_ERROR_CRITICAL может появиться только 
при включенной проверке состояния HDLC канала)
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5.5.5 Просмотр настроек всех каналов SHDSL (show config shdsl)

Формат команды просмотра настроек всех каналов SHDSL: 

show config shdsl

Данная команда запускается без параметров.

Пример просмотра настроек всех каналов SHDSL:

sdslc_cli> show config shdsl

SHDSL current settings
--------------------------------------------------------------------------------
number mode   speed1 speed2 priority
--------------------------------------------------------------------------------
0      HM     64     36     0
1      HM     64     36     0
2      HM     64     36     0
3      HM     64     36     0

Отображаемые переменные: 

• number – номер канала SHDSL.

• mode – режим работы контроллера SHDSL.

• speed1 – скорость передачи одного временного интервала 
(Кбит/c).

• speed2 – количество передаваемых временных интервалов.

• priority – режим синхронизации канала SHDSL (0 – внутренняя 
синхронизация, 1 – резервный источник внешней синхронизации, 
2 – основной источник внешней синхронизации).

Подробное описание каждой переменной приводится в разделе 
«Задание режима работы контроллера SHDSL (set config shdsl)».
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5.5.6 Просмотр статистики по всем каналам SHDSL (show statistic shdsl)

Формат команды просмотра статистики по всем каналам SHDSL: 

show statistic shdsl

Данная команда запускается без параметров и успешно выполняется 
только для тех каналов SHDSL, для которых настроены HDLC каналы, либо 
правила коммутации (в противном случае будет получен вывод «No statistic 
for this section»).

Пример просмотра статистики по всем каналам SHDSL:

sdslc_cli> show statistic shdsl

SHDSL statistic
================================================================================
Link number:                                                        0
--------------------------------------------------------------------------------
Link state:                                                         Inactive
Socrat mode:                                                        Slave, Async
Speed, Kbyte/s:                                                     0
Active time:                                                        0
Inactive time:                                                      68696
Current state time:                                                 68699
Rx SHDSL frames with CRC errors:                                    0
LOSW-defect errors:                                                 0
Loop Attention Defect errors:                                       0
SNR Marging Defects errors:                                         0
LOSW Failure errors:                                                0
Active/Inactive changes:                                            0
SNR of Socrat:                                                      0
Socrat Line loss:                                                   0
Socrat Signal Quality:                                              0
LOSW error status:                                                  0
Loop Attention error status:                                        0
SNR Marging error status:                                           0
Socrat initialization error status:                                 0

Статистические данные:

• Link state – состояние канала SHDSL (Active – активное, Inactive - 
неактивное).

• Socrat mode - режим работы контроллера SHDSL (Master, Async – 
HM; Slave, Async – HS; Master, Sync – SM; Slave, Sync – SS).

• Speed, Kbyte/s – скорость передачи (Кбит/c).

• Active time – общее время канала в активном состоянии со 
времени запуска или с момента сброса статистики (секунды).

• Inactive time – общее время канала в неактивном состоянии со 
времени запуска или с момента сброса статистики (секунды).

• Current state time – общее время канала в текущем состоянии со 
времени запуска или с момента сброса статистики (секунды).
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• Rx SHDSL frames with CRC errors – количество принятых SHDSL 
кадров с ошибками CRC.

• LOSW-defect errors – количество случаев, когда менее 3-х секунд 
отсутствовала синхронизация в канале SHDSL.

• Loop Attention Defect errors – количество случаев, когда текущее 
затухание в канале SHDSL превысило пороговое значение.

• SNR Marging Defects errors – количество случаев, когда отношение 
сигнал/шум в канале SHDSL вышло за пределы порогового 
значения.

• LOSW Failure errors – количество случаев, когда в течение 3-х и 
более секунд отсутствовала синхронизация в канале SHDSL.

• Active/Inactive changes - количество смен состояний канала SHDSL 
из активного в неактивное и обратно.

• SNR of Socrat – текущее отношение сигнал/шум для контроллера 
SHDSL (дБ).

• Socrat Line loss – текущее затухание канала SHDSL (дБ).

• Socrat Signal Quality – качество сигнала, принимаемого 
контроллером SHDSL (дБ). За точку отсчета в 0 дБ принято такое 
отношение сигнал/шум, при котором скорость битовых ошибок 
составляет 10-7.

• LOSW error status – текущее состояние синхронизации в канале 
SHDSL (если в течение последних 15 секунд появилась хоть одна 
ошибка LOSW Failure, то значение данной переменной равно 1, 
иначе 0).

• Loop Attention error status – текущее состояние канала SHDSL по 
норме затухания (если в течение последних 15 секунд появилась 
хоть одна ошибка Loop Attention Defect, то значение данной 
переменной равно 1, иначе 0).

• SNR Marging error status – текущее состояние канала SHDSL по 
норме отношения сигнал/шум (если в течение последних 15 
секунд появилась хоть одна ошибка SNR Marging Defects, то 
значение данной переменной равно 1, иначе 0).

• Socrat initialization error status – определение ошибки 
инициализации контроллера SHDSL (1 – ошибка, 0 – норма).
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5.5.7 Просмотр настроек всех трактов Е1 (show config e1)

Формат команды просмотра настроек всех трактов Е1: 

show config е1

Данная команда запускается без параметров.

Пример просмотра настроек всех трактов Е1:

sdslc_cli> show config е1

E1 current settings
--------------------------------------------------------------------------------
number    priority  crc4      act_time
--------------------------------------------------------------------------------
0         0         n 0
1         0         n 0
2         0         n 0
3         0         n 0

Отображаемые переменные: 

• number – номер тракта Е1.

• priority – режим синхронизации тракта Е1 (0 – внутренняя 
синхронизация, 1 – резервный источник внешней синхронизации, 
2 – основной источник внешней синхронизации).

• crc4 – режим CRC4 (y – включен, n – выключен).

• act_time – таймер, задаваемый в миллисекундах, в течение 
которого при получении аварии RAI от удаленной стороны, тракт 
считается активным и продолжается подстройка тактовой частоты 
под удаленную сторону.

Подробное описание каждой переменной приводится в разделе 
«Настройка тракта Е1 (set config e1)».
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5.5.8 Просмотр статистики по всем трактам Е1 (show statistic e1)

Формат команды просмотра статистики по всем трактам Е1: 

show statistic е1

Данная команда запускается без параметров и успешно выполняется 
только для тех трактов Е1, для которых настроены HDLC каналы, либо 
правила коммутации (в противном случае будет получен вывод «No statistic 
for this section»).

Пример просмотра статистики по всем трактам Е1:

E1 statistic
--------------------------------------------------------------------------------
Channel num:      2
--------------------------------------------------------------------------------
AIS errors num:   0
LOSS errors num:  1
LFA errors num:   1
LMFA errors num:  0
CRC4 errors num:  0
RAI errors num:   0
SLIP errors num:  0
Active time:      0
Inactive time:    305
Active status:    Inactive
LOSS error state: +
LFA error state:  +
RA error state:   -
SLIP error state: -
AIS error state:  -
LFMA error state: -
QFALC init error: -
Link work mode:   multiframe

Статистические данные:

• Channel num – номер тракта Е1 (диапазон значений от 0 до 3).

• AIS errors num – количество ошибок AIS (в тракт генерируется 
сигнал AIS). 

• LOSS errors num – количество ошибок LOS (уровень сигнала ниже 
порогового значения).

• LFA errors num – количество ошибок LFA (потеря цикловой 
синхронизации).

• LMFA errors num – количество ошибок LMFA (потеря 
сверхцикловой синхронизации, которая детектируется только при 
включенном режиме CRC4).

• CRC4 errors num – количество ошибок CRC4 (детектируется только 
при включенном режиме CRC4).

• RAI errors num – количество ошибок RAI (от удаленной стороны 
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был принят сигнал AIS). 

• SLIP errors num – количество ошибок SLIP (были задетектированы 
проскальзывания).

• Active time – общее время нахождения тракта Е1 в активном 
состоянии (секунды).

• Inactive time – общее время тракта Е1 в неактивном состоянии 
(секунды).

• Active status – состояние тракта Е1 на данный момент (Active – 
активное, Inactive – неактивное).

• LOSS error state – текущее состояние тракта Е1 по наличию 
сигнала (если в течение последних 15 секунд появилась хоть одна 
ошибка LOSS error, то значение данной переменной равно «+», 
иначе «-»).

• LFA errors state – текущее состояние тракта Е1 по потерям 
цикловой синхронизации (если в течение последних 15 секунд 
появилась хоть одна ошибка LFA error, то значение данной 
переменной равно «+», иначе «-»).

• RAI error state – текущее состояние тракта Е1 по авариям RAI 
(если в течение последних 15 секунд появилась хоть одна ошибка 
RAI error, то значение данной переменной равно «+», иначе «-»).

• SLIP error state – текущее состояние тракта Е1 по авариям SLIP 
(если в течение последних 15 секунд появилась хоть одна ошибка 
SLIP error, то значение данной переменной равно «+», иначе «-»).

• AIS error state – текущее состояние тракта Е1 по авариям AIS 
(если в течение последних 15 секунд появилась хоть одна ошибка 
AIS error, то значение данной переменной равно «+», иначе «-»).

• LMFA error state – текущее состояние тракта Е1 по авариям LMFA 
(если в течение последних 15 секунд появилась хоть одна ошибка 
LMFA error, то значение данной переменной равно «+», иначе 
«-»).

• QFALC init error – ошибка инициализации контроллера трактов Е1 
(«+» – ошибка, «-» – нет ошибки).

• Link work mode – режим тракта Е1 (multiframe – нулевой 
временной интервал в поле коммутации не используется, 
transparent – нулевой временной интервал в поле коммутации 
используется, multiframe with crc4 - нулевой временной интервал в 
поле коммутации не используется и режим CRC4 включен).

Страница 62 из 96



Документ: mStream.DSLM

Тип документа: Руководство по настройке

5.5.9 Просмотр существующих правил коммутации временных 
интервалов каналов SHDSL и трактов Е1 (show config matrix)

Формат команды просмотра существующих правил коммутации 
временных интервалов каналов SHDSL и трактов Е1: 

show config matrix

Данная команда запускается без параметров.

Пример просмотра существующих правил коммутации:

sdslc_cli> show config matrix

MATRIX current settings
--------------------------------------------------------------------------------
rule_id  src_trunk  src_tsl  dst_trunk  dst_tsl  tsl_num
--------------------------------------------------------------------------------
1        2          1        10         10       10
2        10         10       2          1        10

Отображаемые переменные: 

• rule_id - номер правила коммутации.

• src_trunk - порядковый номер ресурса-источника временных 
интервалов для коммутации.

• src_tsl - начальный временной интервал источника.

• dst_trunk - порядковый номер ресурса-приемника временных 
интервалов для коммутации.

• dst_tsl - временной интервал приемника.

• tsl_num - количество переключаемых временных интервалов.

Подробное описание каждого параметра приводится в разделе 
«Задание правила коммутации временных интервалов каналов SHDSL и 
трактов Е1 (set config matrix)».

5.5.10 Просмотр настроек интерфейсов (show interface)

Формат команды просмотра настроек интерфейсов: 

show interface <interface name|all>

Параметры:

• <interface name|all> - имя интерфейса.

При указании all выводится информация по настройкам всех 
интерфейсов.
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Пример просмотра настроек интерфейса «ixp1»:

sdslc_cli> show interface ixp1

ixp1
--------------------------------------------------------------------------------
state = up
ip_address = 192.168.7.10
net_mask = 255.255.128.0
broadcast = 192.168.127.255
hw_addr = 00:01:24:32:20:13

Отображаемые переменные: 

• state – состояние интерфейса (up – активное, down – неактивное).

• ip_address – IP-адрес интерфейса.

• net_mask – маска интерфейса.

• broadcast – Broadcast-адрес подсети.

• hw_addr – МАС-адрес интерфейса.

5.5.11 Просмотр настроек Bridge (show bridge)

Формат команды просмотра настроек Bridge: 

show bridge <bridge name|all>

Параметры:

• <bridge name|all> - имя Bridge.

При указании all выводится информация по настройкам всех 
Bridge.

Пример просмотра настроек Bridge под именем «br0»:

sdslc_cli> show bridge br0

br_name        state          intf_name
--------------------------------------------------------------------------------
br0            up             ixp1
                              dsl0

Отображаемые переменные: 

• br_name – имя Bridge.

• state – состояние Bridge (up – активное, down – неактивное).

• intf_name – имена интерфейсов, входящих в данный Bridge.
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5.5.12 Просмотр интерфейсов, входящих во VLAN (show vlan)

Формат команды просмотра интерфейсов, входящих во VLAN: 

show vlan <vlan number|all>

Параметры:

• <vlan number|all> - номер VLAN (диапазон значений от 2 до 4094).

При указании all выводится информация по настройкам всех 
интерфейсов, входящих во все VLAN.

Пример просмотра интерфейсов, входящих во VLAN под номером 2:

sdslc_cli> show vlan 2

vlan id        interfaces
--------------------------------------------------------------------------------
2              ixp1

Отображаемые переменные: 

• vlan_id – номер VLAN.

• interfaces – имена интерфейсов данного VLAN.

5.5.13 Просмотр общих настроек модема (show config common)

Формат команды просмотра общих настроек модема: 

show config common

Данная команда запускается без параметров.

Пример просмотра общих настроек модема:

sdslc_cli> show config common

COMMON current settings
--------------------------------------------------------------------------------
board_version = 1.1
sync_source   = SELF

Отображаемые переменные: 

• board_version – версия платы модема.

• sync_source – источник синхронизации для модема (E1 –  тракт е1, 
SHDSL – канал SHDSL, SELF – собственный источник).

Подробное описание параметра «board_version» и его настройки 
приводится в разделе «Задание версии платы модема (set config common 
board_version)».
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5.5.14 Просмотр настроек временной зоны и адреса NTP сервера (show 
time)

Формат команды просмотра настроек временной зоны и адреса NTP 
сервера: 

show time

Данная команда запускается без параметров.

Пример просмотра настроек временной зоны и адреса NTP сервера:

sdslc_cli> show time

TIME current settings
--------------------------------------------------------------------------------
time zone: Moscow
ntp server address: 192.168.100.143

Отображаемые переменные: 

• time zone – временная зона.

• ntp server address – IP-адрес NTP сервера.

5.5.15 Просмотр строк log файла (show log)

Формат команды просмотра строк log файла: 

show log <string number=1..100>

Параметры:

• <string number=1..100> - количество строк, которое необходимо 
вывести (диапазон вывода от 1 до 100 строк).

Log файл (журнал работы модема) записывается через стандартный 
syslog, и в него выводятся события старта ОС системы, запуска модема, 
изменения состояния каналов SHDSL и трактов Е1, появление различных 
аварий и т.д.

Пример просмотра последней строки log файла:

sdslc_cli> show log 1

Aug 30 17:11:31 192_168_7_10 sshd[347]: error: Could not load host key: 
/opt/etc/ssh_host_rsa_key
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5.5.16 Просмотр состояния памяти (show memory)

Формат команды просмотра состояния памяти: 

show memory

Данная команда запускается без параметров.

Пример просмотра состояния памяти:

sdslc_cli> show memory

MemTotal:       127988 kB
MemFree:         80828 kB
Buffers:             8 kB
Cached:          19736 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          28712 kB
Inactive:        10624 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
AnonPages:       19620 kB
Mapped:           4596 kB
Slab:             4752 kB
SReclaimable:     2012 kB
SUnreclaim:       2740 kB
PageTables:        296 kB
NFS_Unstable:        0 kB
Bounce:              0 kB
CommitLimit:     63992 kB
Committed_AS:    32760 kB
VmallocTotal:   892928 kB
VmallocUsed:     32820 kB
VmallocChunk:   835580 kB

Просмотреть состояние памяти из командной строки ОС можно с 
помощью команды «cat /proc/meminfo».
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5.5.17 Просмотр степени использования CPU (show cpu)

Формат команды просмотра степени использования CPU: 

show cpu

Данная команда запускается без параметров.

Пример просмотра степени использования CPU:

sdslc_cli> show cpu

top - 16:05:49 up 1 day,  3:07,  3 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  2.3% us,  0.3% sy,  0.0% ni, 94.7% id,  0.0% wa,  2.3% hi,  0.3% si
Mem:    127988k total,    46620k used,    81368k free,        8k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,    19744k cached

      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  291 root      15   0 21288  19m 1976 S  2.3 15.2  24:34.12 snmpd
  747 support   15   0  2088 1004  828 R  0.3  0.8   0:00.32 top
    1 root      15   0  2236  544  484 S  0.0  0.4   0:01.05 init
    2 root      39  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    3 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0
    4 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 khelper
    5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   21 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0
   34 root      19   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
   35 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 pdflush
   36 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
   37 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  114 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.26 mtdblockd
  168 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ixp400_eth
  170 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ixp400_eth
  172 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ixp400 ixp1
  179 root      18   0  2308  548  480 S  0.0  0.4   0:00.01 inetd
  197 root      16   0  2236  500  428 S  0.0  0.4   0:00.07 crond
  245 root      18   0  3216  704  552 S  0.0  0.6   0:00.04 sshd
  258 root      15   0  1636  552  480 S  0.0  0.4   0:03.45 syslogd
  273 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 sdslc
  276 root      15   0  1564  368  312 S  0.0  0.3   0:00.12 klogd
  324 root      15   0  3184  860  720 S  0.0  0.7   0:00.12 ntpd
  326 root      15   0  2240  560  500 S  0.0  0.4   0:00.01 getty
  347 root      15   0  5820 1508 1284 S  0.0  1.2   0:02.06 sshd
  349 root      15   0  2324  720  556 S  0.0  0.6   0:00.29 sh
  736 root      18   0  5820 1468 1248 S  0.0  1.1   0:00.28 sshd
  738 support   15   0  5952  920  684 S  0.0  0.7   0:00.09 sshd
  739 support   15   0  2240  616  536 S  0.0  0.5   0:00.03 sh

Просмотреть степень использования CPU из командной строки ОС 
можно с помощью команды «top».
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5.5.18 Просмотр версии установленного ПО (show version)

Формат команды просмотра версии установленного ПО: 

show version

Данная команда запускается без параметров.

Пример просмотра версии установленного ПО:

sdslc_cli> show version

Software versions
--------------------------------------------------------------------------------
SDSLC distribution  : 2.2.1.2
sdslc_config        : 1.1.2.1
SDSLC driver        : 2.1.2.6
sdslc_hw            : 1.2.1.7
sdslc_net           : 1.2.1.22

Отображаемые переменные: 

• SDSLC distribution – версия дистрибутива модема.

• sdslc_config – версия интерфейса CLI.

• SDSLC driver – версия драйвера (отображение значения «x.x.x.x» 
обозначает, что модем остановлен, и версия драйвера не может 
быть определена).

• sdslc_hw – версия подсистемы работы с контроллерами трактов Е1 
и каналов SHDSL.

• sdslc_net – версия подсистемы работы с VLAN и Bridge.
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5.6 Обнуление статистических данных (clear)

Для обнуления статистических данных используется команда clear, с 
помощью которой можно обнулить статистику по следующим объектам:

• direction (интерфейсам передачи Ethernet кадров по каналам 
SHDSL и трактам E1).

• hdlc (каналам HDLC).

• shdsl (каналам SHDSL).

• e1 (трактам Е1).

5.6.1 Обнуление статистики по всем интерфейсам передачи Ethernet 
кадров по каналам SHDSL и трактам E1 (clear statistic direction) 

Формат команды обнуления статистики по всем direction: 

clear statistic direction

Данная команда запускается без параметров.

Пример обнуления статистики по всем direction:

sdslc_cli> clear statistic direction

5.6.2 Обнуление статистики по всем каналам HDLC (clear statistic hdlc)

Формат команды обнуления статистики по всем каналам HDLC: 

clear statistic hdlc

Данная команда запускается без параметров.

Пример обнуления статистики по всем каналам HDLC:

sdslc_cli> clear statistic hdlc

5.6.3 Обнуление статистики по всем каналам SHDSL (clear statistic shdsl)

Формат команды обнуления статистики по всем каналам SHDSL: 

clear statistic shdsl

Данная команда запускается без параметров.

Пример обнуления статистики по каналам SHDSL:

sdslc_cli> clear statistic shdsl
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5.6.4 Обнуление статистики по всем трактам Е1 (clear statistic e1)   

Формат команды обнуления статистики по всем трактам E1: 

clear statistic e1

Данная команда запускается без параметров.

Пример обнуления статистики по всем трактам Е1:

sdslc_cli> clear statistic е1

5.7 Выход (quit)

Выход из интерфейса CLI осуществляется либо с помощью команды 
quit, либо нажатием комбинации клавиш «CTRL+C».

6 Основные этапы первичной настройки оборудования

Для осуществления первичной настройки оборудования 
mStream.DSLM необходимо ознакомиться с предыдущими разделами 
данного руководства.

Основные этапы первичного конфигурирования устройства:

1. Включение оборудования mStream.DSLM.

2. Подключение обслуживающим терминалом к оборудованию 
mStream.DSLM.

3. Настройка параметров операционной системы Linux с помощью 
утилиты «linconfig» (раздел «Настройка операционной системы»).

Для вступления изменений в силу необходимо произвести 
перезагрузку операционной системы Linux командой «reboot» из 
командной строки ОС.

4. Запуск интерфейса CLI и настройка:

• Версии платы оборудования mStream.DSLM (раздел «Задание 
версии платы модема (set config common board_version)»).

• Параметров оборудования mStream.DSLM.

5. Перезагрузка оборудования mStream.DSLM.
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В данном разделе приведено несколько сценариев настройки 
оборудования mStream.DSLM посредством интерфейса CLI:

• Передача Ethernet трафика по каналу SDHSL.

• Передача Ethernet трафика по тракту Е1.

• Коммутация временных интервалов тракта Е1 в канал SHDSL и 
передача Ethernet трафика по каналу SHDSL.

6.1 Передача Ethernet трафика по каналу SHDSL

Первичная настройка передачи Ethernet трафика по каналу SHDSL 
связана с конфигурированием:

1. Канала SHDSL:

sdslc_cli> set config shdsl 0 hm 64 25 0

Параметры: 0 – номер канала SHDSL; hm - режим работы 
контроллера SHDSL (передается только канал HDLC, источником 
синхронизации является данный контроллер SHDSL); 64 – 
скорость передачи одного временного интервала (Кбит/c); 
25 – количество передаваемых временных интервалов; 
0 – внутренняя синхронизация. 

2. Канала HDLC:

• sdslc_cli> set config hdlc transport 0 shdsl

Параметры: 0 – номер канала HDLC; shdsl – физический 
уровень (канал SHDSL).

• sdslc_cli> set config hdlc tsl_from 0 0

Параметры: 0 – номер канала HDLC; 0 – номер начального 
временного интервала.

• sdslc_cli> set config hdlc tsl_to 0 24

Параметры: 0 – номер канала HDLC; 24 – номер конечного 
временного интервала.

3. Интерфейса передачи Ethernet кадров по каналам SHDSL и 
трактам E1:

• sdslc_cli> set config direction links 0 0

Параметры: 0 – номер direction; 0 – список номеров каналов 
HDLC, входящих в direction (в данном случае только один).

Страница 72 из 96



Документ: mStream.DSLM

Тип документа: Руководство по настройке

• sdslc_cli> set config direction ip_address 0 10.8.30.2

Параметры: 0 – номер direction; 10.8.30.2 – IP-адрес direction.

• sdslc_cli> set config direction mac_address 0 00:99:9f:48:15:a6

Параметры: 0 – номер direction; 00:99:9f:48:15:a6 – MAC-адрес 
direction.

4. Bridge:

• sdslc_cli> add bridge br0 ixp1

Параметры: br0 – имя Bridge; ixp1 – имя интерфейса.
• sdslc_cli> add bridge br0 dsl0

Параметры: br0 – имя Bridge; dsl0 – имя интерфейса.

При необходимости можно настроить и другие параметры 
оборудования mStream.DSLM (раздел «Настройка параметров (set)»).

6.2 Передача Ethernet трафика по тракту Е1

Первичная настройка передачи Ethernet трафика по каналу тракту Е1 
связана с конфигурированием:

1. Тракта Е1:

sdslc_cli> set config е1 0 2 2000 y 

Параметры: 0 – номер тракта Е1; 2 – режим синхронизации тракта 
Е1 (использование основного источника внешней синхронизации); 
2000 – таймер, задаваемый в миллисекундах, в течение которого 
при получении аварии RAI от удаленной стороны, тракт считается 
активным и продолжается подстройка тактовой частоты под 
удаленную сторону; y – использование режима CRC4. 

2. Канала HDLC:

• sdslc_cli> set config hdlc transport 0 e1

Параметры: 0 – номер канала HDLC; e1 – физический уровень 
(тракт Е1).

• sdslc_cli> set config hdlc channel 0 0

Параметры: 0 – номер канала HDLC; 0 – номер канала 
физического уровня.

• sdslc_cli> set config hdlc tsl_from 0 0

Параметры: 0 – номер канала HDLC; 0 – номер начального 
временного интервала.
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• sdslc_cli> set config hdlc tsl_to 0 24

Параметры: 0 – номер канала HDLC; 0 – номер конечного 
временного интервала.

3. Интерфейса передачи Ethernet кадров по каналам SHDSL и 
трактам E1:

• sdslc_cli> set config direction links 0 0

Параметры: 0 – номер direction; 0 – список номеров каналов 
HDLC, входящих в direction (в данном случае только один).

• sdslc_cli> set config direction ip_address 0 10.8.30.2

Параметры: 0 – номер direction; 10.8.30.2 – IP-адрес direction.

• sdslc_cli> set config direction mac_address 0 00:99:9f:48:15:a6

Параметры: 0 – номер direction; 00:99:9f:48:15:a6 – MAC-адрес 
direction.

4. Bridge:

• sdslc_cli> add bridge br0 ixp1

Параметры: br0 – имя Bridge; ixp1 – имя интерфейса.

• sdslc_cli> add bridge br0 dsl0

Параметры: br0 – имя Bridge; dsl0 – имя интерфейса.

При необходимости можно настроить и другие параметры 
оборудования mStream.DSLM (раздел «Настройка параметров (set)»).

6.3 Коммутация временных интервалов тракта Е1 в канал 
SHDSL и передачей Ethernet трафика по каналу SHDSL

Первичная настройка коммутации временных интервалов тракта Е1 в 
канал SHDSL и передача Ethernet трафика по каналу SHDSL связана с 
конфигурированием:

1. Тракта Е1:

sdslc_cli> set config е1 0 2 2000 y 

Параметры: 0 – номер тракта Е1; 2 – режим синхронизации тракта 
Е1 (использование основного источника внешней синхронизации); 
2000 – таймер, задаваемый в миллисекундах, в течение которого 
при получении аварии RAI от удаленной стороны, тракт считается 
активным и продолжается подстройка тактовой частоты под 
удаленную сторону; y – использование режима CRC4. 
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2. Канала SHDSL:

sdslc_cli> set config shdsl 0 sm 64 25 0

Параметры: 0 – номер канала SHDSL; sm - режим работы 
контроллера SHDSL (осуществляется либо коммутация временных 
интервалов, либо коммутация временных интервалов совместно с 
передачей канала HDLC, источником синхронизации является 
данный контроллер SHDSL); 64 – скорость передачи одного 
временного интервала (Кбит/c); 25 – количество передаваемых 
временных интервалов; 0 – внутренняя синхронизация.

3. Привила коммутации временных интервалов:

Для создания полноценной коммутации необходимо задать два 
правила, одно из которых задается для первой стороны, а другое 
для второй стороны

• sdslc_cli> set config matrix 1 1 1 5 1 10

Параметры: 1 – номер правила коммутации; 1 – порядковый 
номер ресурса-источника временных интервалов для 
коммутации (тракт Е1); 1 – начальный временной интервал 
источника; 5 – порядковый номер ресурса-приемника 
временных интервалов для коммутации (канал SHDSL); 
1 – временной интервал приемника; 10 – количество 
коммутируемых временных интервалов. 

• sdslc_cli> set config matrix 2 5 1 1 1 10

Параметры: 2 – номер правила коммутации; 5 – порядковый 
номер ресурса-источника временных интервалов для 
коммутации (канал SHDSL); 1 – начальный временной интервал 
источника; 1 – порядковый номер ресурса-приемника 
временных интервалов для коммутации (тракт Е1); 
0 – временной интервал приемника; 10 – количество 
коммутируемых временных интервалов.

4. Канала HDLC:

• sdslc_cli> set config hdlc transport 0 shdsl

Параметры: 0 – номер канала HDLC; shdsl – физический 
уровень (канал SHDSL).

• sdslc_cli> set config hdlc tsl_from 0 11

Параметры: 0 – номер канала HDLC; 0 – номер начального 
временного интервала.
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• sdslc_cli> set config hdlc tsl_to 0 24

Параметры: 0 – номер канала HDLC; 0 – номер конечного 
временного интервала.

5. Интерфейса передачи Ethernet кадров по каналам SHDSL и 
трактам E1:

• sdslc_cli> set config direction links 0 0

Параметры: 0 – номер direction; 0 – список номеров каналов 
HDLC, входящих в direction (в данном случае только один).

• sdslc_cli> set config direction ip_address 0 10.8.30.2

Параметры: 0 – номер direction; 10.8.30.2 – IP-адрес direction.

• sdslc_cli> set config direction mac_address 0 00:99:9f:48:15:a6

Параметры: 0 – номер direction; 00:99:9f:48:15:a6 – MAC-адрес 
direction.

6. Bridge:

• sdslc_cli> add bridge br0 ixp1

Параметры: br0 – имя Bridge; ixp1 – имя интерфейса.

• sdslc_cli> add bridge br0 dsl0

Параметры: br0 – имя Bridge; dsl0 – имя интерфейса.

При необходимости можно настроить и другие параметры 
оборудования mStream.DSLM (раздел «Настройка параметров (set)»).
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7 Настройка SNMP

Поддержка SNMP реализована на основе Open Source проекта Net-
SNMP: http://net-snmp.sourceforge.net.

Для оборудования mStream.DSLM поддерживается только функции 
мониторинга по протоколу SNMP (возможность управления отсутствует).

Для настройки SNMP необходимо выполнить следующие действия:

1. Настроить параметры отправки сообщений trap:

• Войти в каталог /usr/local/share/snmp и открыть для 
редактирования конфигурационный файл snmpd.conf

Для удобства можно использовать файловый менеджер «Midnight 
Commander», запускаемый из командной строки ОС командой 
«mc»:
root@hostname:~$ mc

• Найти строку «trapsink <IP-адрес>» и прописать IP-адрес, на 
который необходимо отправлять сообщения trap:

Пример:
trapsink 192.168.7.22

Для получения сообщений trap по нескольким IP-адресам 
необходимо последовательно друг за другом создать несколько 
строк вида «trapsink <IP-адрес>», в каждой из которых прописать 
соответствующие IP-адреса.

Пример:
trapsink 192.168.7.22
trapsink 192.168.6.15
trapsink 192.168.6.10

2. Настроить параметры безопасности протокола SNMP:

• При необходимости выставить значение community только для 
чтения, для чего в строке «rocommunity <значение>» прописать 
необходимое значения community (по умолчанию «local»).

Пример конфигурации по умолчанию:
rocommunity «local»

• Настроить с помощью директив com2sec диапазон IP-адресов, при 
работе с которыми используется определенное значение 
community. 

По умолчанию сконфигурировано следующие три диапазона IP-
адресов:
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✔ local – диапазон IP-адресов, имеющий значение community 
«private», и которому принадлежит локальный адрес localhost

Диапазон «local» имеет неограниченные права.

✔ mynet – диапазон IP-адресов, имеющий значение community 
«public», и в который по умолчанию включена подсеть 
192.168.0.0/17

Диапазон «mynet» имеет право на чтение всего SNMP дерева.

✔ public – диапазон IP-адресов, имеющий значение community 
«public», и к которому относятся все остальные IP-адреса

Диапазон «public» имеет право на чтение только ветви System 
SNMP дерева.

Для настройки необходимо в строке «com2sec mynet 
192.168.0.0/17 public» изменить адрес подсети, на тот, в котором 
используется оборудование mStream.DSLM (в который входит IP-
адрес интерфейса ixp1).

Пример:
com2sec mynet <адрес подсети> public

При необходимости можно изменить значение community.

Для более подробной настройки можно обратиться по адресу: 
http://net-snmp.sourceforge.net/docs/man/snmpd.conf.html

3. Сохранение настроек.

4. Применение конфигурации.

Для вступления изменений в силу необходимо выполнить аппаратную 
перезагрузку оборудования mStream.DSLM командой «reboot» из 
командной строки ОС.

Пример:
root@hostname:~$ reboot

Если аппаратная перезагрузка оборудования mStream.DSLM 
нежелательна, то для вступления изменений в силу необходимо из 
командной строки ОС последовательно выполнить следующие 
команды:
root@hostname:~$ killall snmpd

root@hostname:~$ /usr/local/sbin/snmpd
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7.1 Переменные SNMP

Оборудование mStream.DSLM поддерживает все базы MIB, 
поддерживаемые Net-SNMP. 

В стандартных таблицах сетевых интерфейсов, находящихся в ветви 
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).interfaces(2), 
отображаются следующие интерфейсы:

• ixp1 – Ethernet интерфейс

• dsl0..dsl7 – интерфейсы передачи Ethernet кадров по каналам SHDSL 
и трактам E1, количество которых зависит от числа созданных 
direction

• br0 и другие – интерфейсы Bridge, количество которых зависит от 
числа созданных Bridge (в качестве названий используются имена, 
присвоенные посредством интерфейса CLI).

Трафик, передаваемый через Bridge, может не совпадать с трафиком, 
передаваемым по интерфейсам, входящим в него, что связано с тем, что в 
Bridge может передаваться еще и управляющий трафик (управляющий 
Bridge), терминируемый в самом модеме.

Переменные и сообщения trap, специфичные для оборудования 
mStream.DSLM, описаны в файле /usr/local/share/snmp/mibs/SDSLC-MIB.txt

При необходимости можно использовать версию MIB, находящуюся 
по пути /usr/protei/sdslc/snmp/PROTEI-SDSLC-MIB.txt, которая отличается 
от первой наличием текстовых соглашений для числовых значений 
переменных, таких как:

AlarmValue ::= TEXTUAL-CONVENTION
STATUS       current
DESCRIPTION
        «This data type is used for display alarm objects
        such E1 trunk current errors»
SYNTAX  INTEGER {
        ok(0),
        alarm(1)
}

Таким образом, вместо числовых значений будут отображаться 
текстовые.

Ниже приведены описания переменных из базы MIB 
/usr/local/share/snmp/mibs/SDSLC-MIB.txt, в скобках представлены 
текстовые аналоги значений из /usr/protei/sdslc/snmp/PROTEI-SDSLC-
MIB.txt, если таковые существуют.
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7.1.1 Переменные SNMP интерфейсов передачи Ethernet кадров по 
каналам SHDSL и трактам E1

Переменные SNMP интерфейсов передачи Ethernet кадров по каналам 
SHDSL и трактам Е1, находящиеся в ветви iso(1).org(3).dod(6).internet(1). 
private(4).enterprises(1).protei(20873).sdslc(99).netStatsTable(1), 
приведены в таблице ниже:

Переменная Описание, значение и действия 
технического персонала

netStatsIndex Описание: Номер интерфейса передачи Ethernet 
кадров по каналам SHDSL и трактам Е1

Значения: От 0 до 7, что соответствует 
интерфейсам dsl0..dsl7

netStatsRxErrors Описание: Количество ошибочных Ethernet 
кадров, принятых от каналов HDLC

Значения: Счетчик

netStatsTxErrors Описание: Количество ошибочных кадров 
Ethernet, предназначенных для передачи по 
интерфейсу, и которые были отброшены

Значения: Счетчик

netStatsRxDropped Описание: Количество принятых по интерфейсу 
кадров Ethernet, которые были отброшены по 
причине нехватки места в программном HDLC 
буфере

Значения: Счетчик

netStatsTxDropped Описание: Количество кадров Ethernet для 
передачи по интерфейсу, которые были 
отброшены по причине нехватки места в 
программном HDLC буфере

Значения: Счетчик

netStatsTxLowPriorDro
pped

Описание: Количество низко приоритетных 
кадров Ethernet для передачи по интерфейсу, 
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которые были отброшены по причине нехватки 
места в программном HDLC буфере

Значения: Счетчик

netStatsRxPackets Описание: Количество принятых по интерфейсу 
кадров Ethernet

Значения: Счетчик

netStatsTxPackets Описание: Количество переданных по 
интерфейсу кадров Ethernet

Значения: Счетчик

netStatsRxBytes Описание: Количество принятых по интерфейсу 
байт

Значения: Счетчик

netStatsTxBytes Описание: Количество переданных по 
интерфейсу байт

Значения: Счетчик

netStatsHeadCompRxC
mdUnknown

Описание: Количество принятых по интерфейсу 
некорректных команд сжатия

Значения: Счетчик

netStatsHeadCompTxC
md

Описание: Общее количество отправленных по 
интерфейсу команд сжатия

Значения: Счетчик

netStatsHeadCompTxC
mdAddReq

Описание: Количество отправленных по 
интерфейсу команд, в которых указано, что 
далее пойдут кадры Ethernet со сжатыми 
заголовками

Значения: Счетчик

netStatsHeadCompTxC
mdFailed

Описание: Количество сбоев при посылке по 
интерфейсу команд сжатия
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Значения: Счетчик

netStatsHeadCompRxC
mdAddReq

Описание: Количество принятых по интерфейсу 
команд, в которых указано, что далее пойдут 
кадры Ethernet со сжатыми заголовками

Значения: Счетчик

netStatsHeadCompRxC
md

Описание: Общее количество принятых по 
интерфейсу команд сжатия

Значения: Счетчик

netStatsHeadCompTxP
kts

Описание: Количество переданных по 
интерфейсу кадров Ethernet со сжатыми 
заголовками

Значения: Счетчик

netStatsHeadCompTxP
ktsUdp

Описание: Количество переданных по 
интерфейсу UDP пакетов со сжатыми заголовками

Значения: Счетчик

netStatsHeadCompRxP
kts

Описание: Количество принятых по интерфейсу и 
успешно декомпрессированных Ethernet кадров

Значения: Счетчик

netStatsHeadCompRxE
rr

Описание: Количество принятых по интерфейсу 
ошибочных Ethernet кадров со сжатыми 
заголовками

Значения: Счетчик

netStatsHeadCompRxS
idUnknown

Описание: Количество принятых по интерфейсу 
сжатых Ethernet кадров с неизвестными 
идентификаторами сессий (SID, Session 
IDentifier)

Значения: Счетчик

netStatsDroppedFreqHi
gh

Описание: Флаг, инвертируемый каждый раз при 
отбрасывании большого количества Ethernet 
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кадров (больше 1000) за короткий промежуток 
времени (менее одной секунды) и служащий для 
посылки трапа

Значения: 0 и 1

Таблица. Переменные SNMP интерфейсов передачи Ethernet кадров по 
каналам SHDSL и трактам Е1.

7.1.2 Переменные SNMP канала HDLС

Переменные SNMP канала HDLC, находящиеся в ветви iso(1).org(3). 
dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).protei(20873).sdslc(99).hdlcStats
Table(2), приведены в таблице ниже:

Переменная Описание, значение и действия 
технического персонала

hdlcStatsIndex Описание: Номер канала HDLC

Значения: от 0 до 7

hdlcStatsTxErrors Описание: Количество ошибок при передаче 
HDLC кадров

Значения: Счетчик

hdlcStatsRxOverflow Описание: Количество переполнений HDLC 
буфера, приводивших к отбрасыванию 
принятых HDLC кадров

Значения: Счетчик

hdlcStatsCrcErrors Описание: Количество принятых HDLC кадров с 
неверной проверочной суммой (данная CRC 
последовательность используется только внутри 
HDLC канала и не является частью Ethernet 
пакета)

Значения: Счетчик

hdlcStatsOctetErrors Описание: Количество принятых HDLC кадров с 
неверной длиной, то есть с нецелым 
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количеством байт, которые не прошли поверку 
FCS (frame check sequence)

Значения: Счетчик

hdlcStatsLengthErrors Описание: Количество принятых HDLC кадров с 
неверной длиной, то есть с нецелым 
количеством байт, которые прошли поверку FCS 
(frame check sequence)

Значения: Счетчик

hdlcStatsTxPackets Описание: Количество переданных HDLC кадров

Значения: Счетчик

hdlcStatsRxPackets Описание: Количество принятых HDLC кадров

Значения: Счетчик

hdlcStatsTxTestPackets Описание: Количество переданных тестовых 
HDLC кадров

Значения: Счетчик

hdlcStatsRxTestPackets Описание: Количество принятых тестовых HDLC 
кадров

Значения: Счетчик

hdlcStatsRxMacOrderErr Описание: Количество тестовых HDLC кадров, 
принятых не в порядке их нумерации при 
включенном режиме проверки состояния канала 
HDLC

Значения: Счетчик

hdlcStatsLinkState Описание: Состояние канала HDLC

Значения: 

64 – TRANSMISSION, соединение по каналу 
HDLC установлено

32 – OFFLINE, соединение по каналу HDLC не 
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установлено

16 – PHYS LINK ERRORS, вывод HDLC канала из 
обслуживания по причине слишком большого 
количества ошибок физического уровня (при 
включенной проверке состояния HDLC канала)

8 – LOOP ERROR, вывод HDLC канала из 
обслуживания по причине образования петли на 
каналах SHDSL и/или трактах E1  (при 
включенной проверке состояния HDLC канала)

4 – TIMEOUT ERROR, вывод HDLC канала из 
обслуживания по причине истечения таймера на 
прием тестового пакета (при включенной 
проверке состояния HDLC канала)

Действия:

При возникновении значения 32 рекомендуется 
проверить физические характеристики каналов 
SHDSL и трактов E1 по SNMP, а также 
кабельным тестером.

hdlcStatsTestPktPeriod Описание: Период посылки тестовых HDLC 
кадров (миллисекунды)

Значения: Положительное целое число

hdlcStatsLinkErrTrap Описание: Флаг, показывающий, что количество 
ошибок физического уровня, обнаруженных за 
последнюю секунду, превысило значение 
параметра link_errors

Для отображения данного флага должен быть 
включен контроль состояния канала HDLC

Используется для посылки трапов

Значения:

0 (ok) – нет ошибок
1 (alarm) – авария

Действия:

Страница 85 из 96



Документ: mStream.DSLM

Тип документа: Руководство по настройке

При возникновении аварии рекомендуется 
проверить физические характеристики каналов 
SHDSL и трактов E1 по SNMP, а также 
кабельным тестером

hdlcStatsLinkErrCritTrap Описание: Флаг, показывающий, что количество 
ошибок физического уровня, обнаруженных за 
последние 30 секунд, превысило значение 
15*link_errors 

Для его отображения должен быть включен 
контроль состояния канала HDLC 

Используется для посылки трапов

Значения:

0 (ok) – нет ошибок
1 (alarm) – критическая авария

Действия:

При возникновении критической аварии 
рекомендуется проверить физические 
характеристики каналов SHDSL и трактов E1 по 
SNMP, а также кабельным тестером

Таблица. Переменные SNMP канала HDLC.

7.1.3 Переменные SNMP канала SHDSL

Переменные SNMP канала SHDSL, находящиеся в ветви iso(1).org(3). 
dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).protei(20873).sdslc(99).shdslStats
Table(3), приведены в таблице ниже:

Переменная Описание, значение и действия 
технического персонала

shdslStatsIndex Описание: Номер канала SHDSL

Значения: От 0 до 7

shdslStatsCrcAnomaly Описание: Количество принятых SHDSL 
кадров с ошибками CRC
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Значения: Счетчик

shdslStatsLoswDefect Описание: Количество случаев, когда 
менее 3-х секунд отсутствовала 
синхронизация в канале SHDSL

Значения: Счетчик

shdslStatsLoopAttenDefect Описание: Количество случаев, когда 
текущее затухание в канале SHDSL 
превысило критическое пороговое 
значение

Значения: Счетчик

shdslStatsSnrMargineDefect Описание: Количество случаев, когда 
отношение сигнал/шум в канале SHDSL 
вышло за пределы пороговых значений

Значения: Счетчик

shdslStatsLoswFailure Описание: Количество случаев, когда в 
течение 3-х и более секунд отсутствовала 
синхронизация в канале SHDSL

Значения: Счетчик

shdslStatsActiveTime Описание: Общее время пребывания 
SHDSL канала в активном состоянии с 
момента запуска mStream.DSLM или 
сброса статистики (секунды)

Значения: Счетчик

shdslStatsInactiveTime Описание: Общее время пребывания 
SHDSL канала в неактивном состоянии с 
момента запуска mStream.DSLM или 
сброса статистики (секунды)

Значения: Счетчик

shdslStatsCurrentStateTime Описание: Время пребывания SHDSL 
канала в текущем состоянии, то есть от 
момента смены состояния до текущего 
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момента (секунды)

Значения: Счетчик

shdslStatsStateChangeNr Описание: Количество смен состояний 
канала SHDSL из активного в неактивное 
и обратно

Значения: Счетчик

shdslStatsSocratMode Описание: Режим работы контроллера 
SHDSL

Значения: 

0 (tdm_slave) – режим SS
1 (tdm_master) – режим SM
2 (hdlc_slave) – режим HS
3 (hdlc_master) – режим HM

shdslStatsSocratSpeed Описание: Скорость передачи по SHDSL 
каналу (кбит/c)

Значения: Положительное целое число, 
кратное 64

shdslStatsSocratSnr Описание: Текущее отношение 
сигнал/шум для контроллера SHDSL (дБ)

Значения: Любое дробное число

shdslStatsSocratLineLoss Описание: Текущее затухание канала 
SHDSL (дБ)

Значения: Положительное дробное число

shdslStatsSocratSigQual Описание: Качество сигнала, 
принимаемого контроллером SHDSL (дБ)

За точку отсчета в 0 дБ принято такое 
отношение сигнал/шум, при котором 
скорость битовых ошибок составляет 10 в 
минус седьмой степени
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Значения: Любое дробное число

shdslStatsLinkState Описание: Состояние канала SHDSL

Значения: 

0 (down) – неактивен
1 (up) – активен

shdslStatsErrFreqHigh Описание: Флаг, инвертируемый каждый 
раз при появлении большого количества 
ошибок физического уровня (более 16) 
за короткий промежуток времени (менее 
1 секунды) 

Служит для посылки трапа

Значения: 0 и 1

Действия: 

Рекомендуется проверить физические 
характеристики каналов SHDSL и трактов 
E1, а также проанализировать трафик, 
передаваемый через mStream.DSLM.

shdslStatsErrLosw Описание: Текущее состояние 
синхронизации в канале SHDSL

Значения:

0 (ok) – в течение последних 15 секунд 
не было ни одной ошибки 
shdslStatsLoswFailure

1 (alarm) – в течение последних 15 
секунд появилась хоть одна ошибка 
shdslStatsLoswFailure.

Действия:

При появлении значения 1 (alarm) нужно 
проверить правильность выставления 
режимов синхронизации SHDSL 
контроллеров. На одной стороне должен 
быть master, на другой – slave. Также 
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необходимо проверить качество линии по 
переменной shdslStatsErrSnrMarg

shdslStatsErrLoopAtt Описание: Текущее состояние канала 
SHDSL по норме затухания

Значения:

0 (ok) – в течение последних 15 секунд 
не было ни одной ошибки 
shdslStatsLoopAttenDefect

1 (alarm) – в течение последних 15 
секунд появилась хоть одна ошибка 
shdslStatsLoopAttenDefect.

Действия:

При появлении значения 1 (alarm) нужно 
проверить качество канала кабельным 
тестером

shdslStatsErrSnrMarg Описание: Текущее состояние канала 
SHDSL по норме отношения сигнал/шум.

Значения:

0 (ok) – в течение последних 15 секунд 
не было ни одной ошибки 
shdslStatsSnrMargineDefect

1 (alarm) – в течение последних 15 
секунд появилась хоть одна ошибка 
shdslStatsSnrMargineDefect.

Действия:

При появлении значения 1 (alarm) нужно 
проверить качество канала кабельным 
тестером, и при необходимости 
уменьшить скорость передачи по данной 
линии. Это увеличит отношение 
сигнал/шум и, таким образом, 
стабильность передачи данных

shdslSocratInitErr Описание: Текущее состояние 
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инициализации контроллера SHDSL 
канала.

Значения:

0 (ok) – контроллер был 
проинициализирован успешно

1 (alarm) – ошибка инициализации 
контроллера.

Действия:

При появлении значения 1 (alarm) нужно 
выполнить команду restart, и снова 
проверить состояние контроллера SHDSL 
с помощью данной переменной. Если 
ошибка не исчезла, то необходимо 
отправить плату в ООО «НТЦ Протей» для 
ремонта

Таблица. Переменные SNMP канала SHDSL.

7.1.4 Переменные SNMP тракта Е1

Переменные SNMP тракта Е1, находящиеся в ветви iso(1).org(3). 
dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).protei(20873).sdslc(99).e1StatsTa
ble(4), приведены в таблице ниже:

Переменная Описание, значение и действия технического 
персонала

e1StatsIndex Описание: Номер тракта Е1

Значения: От 0 до 3

e1StatsLossErrors Описание: Количество ошибок LOS (уровень 
сигнала ниже порогового значения)

Значения: Счетчик

e1StatsAisErrors Описание: Количество ошибок AIS (в тракт 
генерируется сигнал AIS)
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Значения: Счетчик

e1StatsLfaErrors Описание: Количество ошибок LFA (потеря 
цикловой синхронизации)

Значения: Счетчик

e1StatsLmfaErrors Описание: Количество ошибок LMFA (потеря 
сверхцикловой синхронизации, которая 
детектируется только при включенном режиме 
CRC4)

Значения: Счетчик

e1StatsCRC4Errors Описание: Количество ошибок CRC4 
(детектируется только при включенном режиме 
CRC4)

Значения: Счетчик

e1StatsRaErrors Описание: Количество ошибок RAI (от удаленной 
стороны был принят сигнал AIS)

Значения: Счетчик

e1StatsSlipErrors Описание: Количество ошибок SLIP 
(проскальзывания)

Значения: Счетчик

e1StatsActiveTime Описание: Общее время пребывания тракта E1 в 
активном состоянии с момента запуска 
mStream.DSLM или сброса статистики (секунды)

Значения: Счетчик

e1StatsInactiveTime Описание: Общее время пребывания тракта E1 в 
активном состоянии с момента запуска 
mStream.DSLM или сброса статистики (секунды)

Значения: Счетчик

e1StatsActiveStatus Описание: Состояние тракта E1 на данный момент
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Значения:

0 (down) – неактивен
1 (up) – активен

e1StatsErrLos Описание: Текущее состояние тракта Е1 по 
наличию аварии LOS (отсутствие сигнала)

Значения:

0 (ok) – в течение последних 15 секунд не было ни 
одной ошибки e1StatsLossErrors

1 (alarm) – в течение последних 15 секунд 
появилась хоть одна ошибка e1StatsLossErrors.

Действия:

При появлении значения 1 (alarm) нужно 
проверить качество канала кабельным тестером, а 
также наличие и работоспособность оборудования 
на удаленной стороне

e1StatsErrAis Описание: Текущее состояние тракта Е1 по 
наличию аварии AIS (в тракт генерируется сигнал 
AIS)

Значения:

0 (ok) – в течение последних 15 секунд не было ни 
одной ошибки e1StatsAisErrors

1 (alarm) – в течение последних 15 секунд 
появилась хоть одна ошибка e1StatsAisErrors.

Действия:

При появлении значения 1 (alarm) нужно 
проверить качество канала кабельным тестером, а 
также наличие и работоспособность оборудования 
на удаленной стороне.

e1StatsErrLfa Описание: Текущее состояние тракта Е1 по 
наличию аварии LFA (потеря цикловой 
синхронизации)
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Значения:

0 (ok) – в течение последних 15 секунд не было ни 
одной ошибки e1StatsLfaErrors

1 (alarm) – в течение последних 15 секунд 
появилась хоть одна ошибка e1StatsLfaErrors.

Действия:

При появлении значения 1 (alarm) нужно 
проверить правильность выставления режимов 
синхронизации и режима CRC4 на обоих сторонах.

e1StatsErrLmfa Описание: Текущее состояние тракта Е1 по 
наличию аварии LMFA (потеря сверхцикловой 
синхронизации)

Значения:

0 (ok) – в течение последних 15 секунд не было ни 
одной ошибки e1StatsLmfaErrors

1 (alarm) – в течение последних 15 секунд 
появилась хоть одна ошибка e1StatsLmfaErrors.

Действия:

При появлении значения 1 (alarm) нужно 
проверить правильность выставления режимов 
синхронизации и режима CRC4 на обоих сторонах, 
а также проверить тракт кабельным тестером.

e1StatsErrRa Описание: Текущее состояние тракта Е1 по 
наличию аварии RAI (от удаленной стороны был 
принят сигнал AIS)

Значения:

0 (ok) – в течение последних 15 секунд не было ни 
одной ошибки e1StatsRaErrors

1 (alarm) – в течение последних 15 секунд 
появилась хоть одна ошибка e1StatsRaErrors.

Действия:
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При появлении значения 1 (alarm) нужно 
проверить работоспособность оборудования на 
удаленной стороне.

e1StatsErrSlip Описание: Текущее состояние тракта Е1 по 
наличию аварии SLIP (проскальзывание)

Значения:

0 (ok) – в течение последних 15 секунд не было ни 
одной ошибки e1StatsSlipErrors

1 (alarm) – в течение последних 15 секунд 
появилась хоть одна ошибка e1StatsSlipErrors.

Действия:

При появлении значения 1 (alarm) нужно 
проверить правильность выставления режимов 
синхронизации на обеих сторонах, а также 
качество тракта кабельным тестером.

e1StatsInitQfalcErr Описание: Текущее состояние инициализации 
контроллера трактов E1.

Значения:

0 (ok) – контроллер был проинициализирован 
успешно

1 (alarm) – ошибка инициализации контроллера.

Действия:

При появлении значения 1 (alarm) нужно 
выполнить команду restart, и снова проверить 
состояние контроллера трактов E1 с помощью 
данной переменной. Если ошибка не исчезла, то 
необходимо отправить плату в «НТЦ Протей» для 
ремонта.

e1StatsWorkMode Описание: Режим работы тракта Е1

Значения:

1 – multiframe, нулевой временной интервал в поле 
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коммутации не используется

2 – transparent, нулевой временной интервал 
используется в поле коммутации

3 – multiframe with crc4, нулевой временной 
интервал в поле коммутации не используется и 
режим CRC4 включен.

Таблица. Переменные SNMP тракта Е1.
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